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1. sz. övárok torkolati surrantó
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6.2
áteresszel 

Önkormányzati út keresztezése
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Kapubejáró áteresz 



B-B metszet A rajz H = 1,50 m-es aknát ábrázol. 

A A

B

B
0.20 1.0 0.20

1.40

0.
20

1.
0

0.
20

1.
40

0.
30

0

0.
45

0

0.
30

0.
25

0.
30

0.20

0.20 1.0 0.20
1.40

0.20 1.0 0.20
1.40

1.
6 

(1
.1

)

1.
2 

(0
.7

)
0.

20
0.

20

0.10
0.10

H
 =

 1
.5

0 
(1

.0
)

0.10

1.
9 

(1
.4

)

O 10/15
hálóvasalás

aljzatbeton

homokos kavics
 ágyazat

O 10/15
hálóvasalás

O 600 víznyelő fedlap öv
betongallér

A-A metszet

A csatlakozó csöveket az építéssel egyidőben kell elhelyezni és bebetonozni!
Beépítési szintek a hossz-szelvények szerint.

 H = 1,0 m-es akna méretei zárójelben. 
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Felülnézet
megnevezés

Beton C20/25 XC4

Betonacél  BHB 55.50 o 10

Zsaluzat

Szerelőbeton C8/10-X(N)H
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Anyagszükséglet

Monolit vasbeton akna (1,0x1,0 bm)
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Az akna hordalékfogós kialakítású.
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Oldalsó árok befolyása


