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Késziilt az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megval6sitanddé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szo616 4/2002. /11. 20./ SzCsM- EUM. egydttes rendelet 3.8
(1) bekezdése alapjan a Kivitelezési dokumentacié munkahelyi egészség és biztonsag
szempontjabdl torténd szakszerti elkészitéséhez.

1. ALETESITMENYRE VONATKOZO ADATOK

1.1. Telepulési hely, kdrnyezet

Jelen terviink Tornyosnémeti északkeleti telepiilésrészén csapadékviz elvezetési miivek
létesitését tartalmazza. A Pet6fi, Kossuth, Napsugar és Rakoczi utcai telepulésrész védelmére
1059 m hosszban csapadékviz elvezetd ovarok 1étestil.

1.2. Hat6sagok, kozmiivek

A biztonsagos munkaveégzés érdekében a fovallalkozonak az alabbi hatdsagokkal és
iizemeltetokkel kell a kapcsolatot felvenni:

Tavkozlési vezeték

A tervezett mitvek a Magyar Telekom Nyrt. foldfeletti tavkozlési 1étesitmenyeit megkozelitik.
A tavkozlési légkabel az EMASZ oszlopsoron talalhato. Kivitelezés a Magyar Telekom
kozmiikezeldi nyilatkozata szerint.

Kabeltv

Kabeltv vezetéket a tervezett €pités nem érint, az lizemelteté LRT-COM Kift. nyilatkozata
szerint. A kabeltv vezetékek az EMASZ oszlopokon haladnak.

Elektromos héalozat
Az EMASZ Halézati Kft. nyilatkozata szerint EMASZ tulajdoni létesitményeket - 1kV
kozvilagitasi légvezetéket és 1 kV szabadvezetéket - érintenek a tervezett miivek.

Kivitelezés az EMASZ kozmiinyilatkozata szerint torténhet.

Géazvezeték

A tervezett miivek kornyezetében a TIGAZ-DSO Foldgazelosztd Kft Uzemeltet gazeloszto
halozatot, melyet érint a tervezett létesitmény. A kivitelezés a TIGAZ-DSO Kft. lizemeltetdi
nyilatkozata alapjan torténhet.

Szennyvizcsatorna halozat

A szennyvizvezeték lizemeltetdje a Borsodviz Zrt.
Kivitelezés a Borsodviz Zrt. kozmiinyilatkozata szerint torténhet.

Vizvezeték halozat

Az ivovizellato rendszer lizemeltetdje lizemeltetdje a Borsodviz Zrt.
Kivitelezés a Borsodviz Zrt. kozmiinyilatkozata szerint torténhet.

Kdzségi utak

Az épités a kozségi utcak koziil a Petéfi, Kossuth, Napsugar és Rékdczi utcat, valamint a
faluszéli burkolatlan Mezei utat érinti.



A kozségi Utkeresztezéseknél — amennyiben a keresztezés Utatvagéssal torténik -, a mederelem
folott az atpalyaszerkezetet vissza kell épiteni:

— C-12-15/KK beton Utalap a sziikséges mértékig

— 4 cm AC-22 aszfalt kdtoréteg

— 4 cm AC-11 aszfalt koporéteg kialakitassal.

A foldutkeresztezéseknél a cso f0lott zizottko teritést kell késziteni.

Az ¢épités a kozségi Onkormanyzat kezel6i hozzijarulasdban foglaltaknak megfeleléen
torténhet.

2. A LETESITESSEL KAPCSOLATOS ALTALANOS MUNKAVEDELMI

2.1. Epitdipari munkdk végzése sordn betartandé dltaldnos elGirdsok

Epit(’iipari munka alatt a létesitési, karbantartasi, atalakitasi, bontasi és hibaelharitasi munkak
értenddk, amelyek valamilyen épitménnyel kapcsolatosak, fliggetleniil attol, hogy az
épitmény ideiglenesnek vagy véglegesnek tekinthetd, beleértve a sziikséges elokészitd és
befejez6 munkakat is. Az eldirasokat alkalmazni kell valamennyi épitési-, épités-szerelési
munkaknal és a foldmunkaknal, ideértve a munkaarok, bevagasok, toltések, rézsiik készitését
is.

Az épitési munkahelyeket Ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

az épitési munka sajatossagainak,

a valtozo épitési korilmenyeknek és allapotoknak,

az id6jarasi kovetelményeknek,

a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen
folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsdgos munkavégzés
kovetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek barmilyen
maddon mozogva vagy elmozdulva- hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok
biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld €s biztonsagos moddon stabilizalni kell.

Epitményt és részeit, segédszerkezeteket, feljardkat, munkaeszkozoket és mas berendezéseket
agy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a
fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmas legyen.

Epitési munkagodrok, arkok falait — a talajallékonységot figyelembe véve — dgy kell
kitamasztani, rézsiizni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy az épitkezés valamennyi
szakaszaban biztosan megdrizze allékonysagat. Segédszerkezetek, allvanyok, tovabba
munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét rendszeresen ellendrizni kell.
Epitési-, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartdzkodhat, illetve végezhet munkat,
aki alkohol, vagy a munkavégzési képessegére hatranyosan hatd szer befolyasa alatt nem all.
Valamennyi épitési-kivitelezési munkat gy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra, illetve
a kdrnyezetben tartozkodokra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

2.2. A kivitelezési munkak szervezése és irdnyitasa, a részvétel személyi feltételei

Epitési- kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai képesitéssel
rendelkez6 és intézkedesi joggal felruhdzott, (51/2000 FVM-GM-KGVIM és a 4/2002
SZCSM- EiM egyiittes rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenység gyakorlasarol) a
munkavédelmi eldirdsok megvalositasaért is felelds személy iranyitdsa mellett szabad
végezni. Az irnyité személyt a munkaltato, illetve az altala megbizott épitésvezet6 jeloli ki.
A Kkijeldlés hianyaban a



munkaltaté személyesen koteles a sziikséges, -az egészséges és biztonsdgos munkavegzést
érint6- iranyitasi, és intézkedési feladatokat megvalositani.

A munka irdnyitasara olyan személyt kell kijeloIni, aki megfeleld gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a szlikséges tapasztalatok birtok&ban van és képes a munkék olyan
megszervezésére és iranyitasara, hogy az ott dolgozokat veszély, artalom illetve munkabaleset
ne érje.

A 2.2 els6é pontban meghatarozott személyt fel kell késziteni arra, hogy az iranyitasi feladatok
ellatashoz sziikséges munkavédelmi eldirasokat megismerje €s ezeket megfelelden alkalmazni
tudja. Az iranyité személy koteles - a munkavégzés ideje alatt - a munkahelyen tart6zkodni.
Amennyiben a munkahelyet elhagyja, kijeloli azt a személyt, aki tAvollétében a munka
iranyitasat végzi, illetve a biztonsag érdekében szlikséges intézkedéseket megteszi.

Az iranyitd személy kijelolése, nem mentesiti a munkaltatot a jogszabalyokban meghatarozott
kovetelmények teljesitése, illetve a feleldsség alol.

Ha kiilonb6z6 munkaltatok egyidejiileg végeznek munkat, akkor minden munkaltaté kiilon-
kulén bizza meg az irdnyito szemelyt.

2.2.1. A felelds miiszaki vezetd

Az 1997.évi LXXVIII. térvény 39.8 -a és a 4/2002(11.20.)SZCSM- EUM egyuttes rendelet
3.§(2) eldirasa szerint:

Az épitdipari kivitelezési feladatra felelés miiszaki vezetdt kell kijelIni.

Felelos miiszaki vezetd csak az lehet, aki a Felelos Miiszaki Vezetdi Névjegyzékben szerepel.
A felelds miiszaki vezet6 feladatai:

a) az epitési-szerelési munkak iranyitasa;

b) az épitési-szerelési munkara vonatkozo jogszabalyok munkavédelmi, tiizvédelmi,
kornyezetvédelmi, kozegészségligyi és mas kotelezé hatosagi eldirasok betartatasa, azok
betartasanak az altala vezetett épitkezéseken vald ellendrzése;

c) az épitési naplé megnyitasa, vezetése, ellendrzése €s lezarasa, az €pitési munkahely
atvétele, orzésének biztositasa;

d) az azonnali intézkedést igényld épitési miiszaki feladatok meghatarozasa és iranyitasa;
e) az épittetdvel, épitési miszaki ellendrrel, tovabba az esetleges alvallalkozok felelds
miiszaki vezetdivel valo egyiittmiikddés.

2.2.2. Az épitésvezeto(k), munkavezeti(k), munkairanyito(k)

A felelds miiszaki vezetdé munkateriiletenként meghatirozza az épitésvezetok személyét, és
intézkedési jogkorét és felelosségét.

Az épitésvezetd bizza meg a munkavezetdket, illetve a két vagy tobb munkavallalo altal
végzendd munkdk irdnyitasat végzé személyeket.

2.2.3. A kivitelezési biztonsagi és egészségvédelmi koordinator

A kivitelez6 munkaltaté a kivitelezési munkék alatt koteles munkabiztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort igénybe venni.

A koordinator feladatai az épitdipari kivitelezési tevékenységgel dsszefiiggésben a
kovetkezok:

a) A meghatarozott kovetelmények megvaldsulasanak ¢sszehangolasa, annak érdekében,
hogy a munkaltaté és a munkavallalok érdekében a biztonsagi és egészségvedelmi tervben
meghatarozottak érvényestljenek.



b) Amennyiben sziikséges, kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez,
annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzék a munkak eldrehaladasabol, illetve a
korilmenyek valtozasabdl adoddan az egészséges és biztonsdgos munkavégzés
kdvetelmenyeit.
¢) A munkafolyamatok ellenérzésének 6sszehangolésa.

d) Intézkedik, hogy az épitési munkahelyekre kizardlag csak az arra jogosultak Iéphessenek
be.

2.2.4. A kivitelezésben valo részvétel személyi feltételei:

A Kivitelezésben csak azok a munkavallalok vehetnek részt, akik rendelkeznek:

a munkakoriik egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos elvégzéséhez sziikséges
szakképzettséggel

a munkakariikre érvényes egészségligyi alkalmassagi orvosi vizsgalattal

a munkakdrikhoz kapcsolodo Ujfelvételes, illetve idészakos munkavédelmi oktatason részt
vettek, annak elsajatitasardl tanibizonysagot tettek.

Jarmiivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkdzt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet,
aki megfelel a személyi kdvetelményeknek.

Egyedul munkat csak olyan személy végezhet, akit erre felkészitettek, és

alkalmassagarol a munkaltaté meggy6z6dott, tovabba ahhoz a munkafolyamathoz

tartozo munkabiztonsagi eldirdsok nem tiltjak.

2.3. A kivitelezés soran alkalmazhaté munkaeszk6zok

A munkaeszk6zok megfeleloségi nyilatkozatara, megfeleloségi tantsitvanyara,
munkavédelmi tizembe helyezésére, iddszakos biztonsagi feliilvizsgalatadra vonatkozo
kovetelményeket a munkavédelemrdl sz616, tobbszor modositott 1993. évi XCIII. térvény
tartalmazza.

2.4. A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket Ggy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy:

az épitési munka sajatossagainak,

a valtozo épitési korilményeknek és allapotnak,

az iddjarasi kovetelményeknek,

a mindenkori szakmai tevékenysegeknek megfeleléen folyamatosan

megvalosuljanak az egészséges és biztonsagos munkavégzés kovetelmenyei.

A munkahelyekhez vezetd utakat és a jarmiiforgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat
ugy kell kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirasuak, a rajtuk lebonyolodo kozlekedesi és
szallitasi feladatok szempontjabol elegendd szélességliek, lyukaktol, godroktdl mentesek
legyenek és feleljenek meg a kulloén jogszabalyokban meghatarozott egyéb kdvetelményeknek.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy a munkat ne zavarija,
tegye lehetdveé a biztonsagos kozlekedést és a segédszerkezet alloképességét ne
veszélyeztesse.

Valamennyi épitési munkahelynél biztositani kell a munka biztonsagos elvégzéséhez
szlikséges mozgasteret.

Ha a természetes megvilagitas nem kielégitd, tovabba sotétedés utan a munkahelyeket és a
kozlekedési utakat meg kell vilagitani.



Azokon a munkahelyeken, ahol nincs természetes vilagitas, biztonsagi vilagitast kell
kialakitani. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt menekulési utak
hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

2.5. Leesés elleni védelem

A munkavallalok és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot nyu;jto
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, meghatarozott
egyéni védofelszerelést kell alkalmazni.

Foldmunkak végzésekor:

a munkag0dor kialakitasa setén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelz6korlatot,

1,25 m-t meghalad6 mélységnél véddékorlatot,

vonalas létesitmény esetén, lakott tertileten beliil 0,25 és 1,25 m mélység kozott
jelzékorlatot, 1,25 m-t meghaladdé mélységnél védokorlatot, kell elhelyezni.

A jelzdkorlat, illetve a véddkorlat elhelyezésérdl az épitésvezetd koteles a munkavégzes
itemének megfelelden folyamatosan gondoskodni.

2.6. Egyéni véddfelszerelés

A 77/2003. (XII. 23.) EszCsM rendelettel modositott 65/1999. (XII. 22.) EUM. rendelet
szerint a védofelszerelést ugy kell megvalasztani, hogy:

biztositsa a fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet olyan médon, hogy a napi
expozicid a lehetd legkisebb legyen. Amennyiben a karos hatast nem lehet a

meghatarozott szint ala csokkenteni, gy az idevonatkozé jogszabalyokban

meghatarozott kotelezo pihend idoket be kell tartani és tartatni.

megfeleljen a munkavallalo testi méreteinek.

Amennyiben tobbféle veszély egyiittes hatasa ellen kell egyéni védGeszkozt biztositani, ezeket
egymassal 6sszhangban kell megvalasztani oly modon, hogy valamennyi hatas ellen védelmet
biztositsanak.

Az egyéni véddeszkdzt mindazon dolgozok részére biztositani kell, akik az adott
munkaterileten munkat végeznek, illetve egyeb ok miatt ott tartozkodnak.

Epit6ipari kivitelezési munkateriileten véddsisak viselése kotelez, kivétel targyak leesésétdl
nem veszélyeztetett bels6 munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak.

A kiadott véddeszkozoket, ruhakat a munkavallalo irasban veszi at. A véddeszkozt minden
dolgozé részére a munkaba allas napjatdl biztositani kell.

A munkavallaloknak a Munkavédelmi Szabalyzatban, a gépek, berendezések kezelési
utasitasaiban, a veszélyes anyagok és veszélyes készitmények biztonsagi adatlapjaban, illetve
az épitesi termékek miiszaki leirasaiban meghatarozott, CE jelzéssel ellatott mindségi
tanasitvannyal rendelkezd véddeszkozokkel valo ellatdsarol az épitésvezetdnek kell
gondoskodnia.

A munkavallal6 az egyéni véd6eszkozoket, azok kezelési utasitasaban, illetve a munkaltato
altal tartott ismertetésnek megfelelden viselni koteles, azt (azokat) a munkahelyrdl el nem
viheti, kivéve, ha munkavallalo az épitésvezetd utasitasara egy masik munkahelyre telepiil 4t.

Jd4

2.7. Gépekkel kapcsolatos daltalanos munkavédelmi eldiras

A foldmunkagépekkel kapcsolatos altalanos kdvetelmények

Csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott
megfeleldoségi kovetelményeknek, s ezt a vonatkozd jogszabalyok szerint tantsitottak. A gép
haszndlat kdzben biztositson védelmet a kezeldnek ¢€s a kisegitd személyzetnek.



A gépeket jo tizemallapotban kell tartani, s csak a rendeltetésének megfelelden szabad
hasznalni.

A f6ldmunkagépek kezeldinek a szakmai alkalmassagon tal az érvényes jogszabalyok szerinti
képesitéssel kell rendelkeznilk.

A gépeknek olyan véddszerkezettel kell birniuk, amely a vezetdt borulaskor €s leesd targyak
ellen megvédi.

Az épitési munkahelyeken ki kell alakitani a jarmiivek kdzlekedési rendjét.

Az lizemeltetett gépek kezeldjének minden munkakezdés el6tt meg kell gy6zddnie arrdl, hogy
a mikodtetd és biztonsagi berendezések megfeleloen mitkodnek. Ha olyan hibat észlel, amit
nem tud elhéritani, koteles azt jelenteni, s a gépnapldba bejegyezni. Munkat a hiba
elhéritasaig nem végezhet.

Gépet csak az erre kialakitott vezetd- vagy kezeldiilésbol (allasbol) lehet miikodtetni.

A gépre fel- illetve leszallni csak a fellépd vagy a 1épcsé igénybe vételével szabad
(keréktarcsa, kopeny, lanc tilos).

A munkagépet elinditani, annak irdnyat megvaltoztatni csak Ggy szabad, ha a vezetd
meggy6zO8dott arrdl, hogy ezzel senkit nem veszélyeztet. Munka kdzbeni veszély észlelése
esetén a vezeto koteles figyelmeztetd hangjelzést adni, s a berendezést azonnal megéllitani.
Nem kielégitd latasi koriilmények esetén a vilagitd berendezést miikodtetni kell.
Hétramenetben a jarmii vezetdje, illetve a munkagép kezeldje koteles a haladasi iranyba
tekintve meggy6z0dni arr6l, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Ha a kilatas akadéalyozott,
iranyitd személyt kell kijelolni. Az 6 feladata az ott tartozkodok eltavolitasa, s a jarmi
jelzésekkel torténd irdnyitasa. Jol lathatoan helyezkedjen el, s a mozgd géptdl, illetve a
kornyezetben allo 1étesitményektdl tavol haladjon.

Epitési teriileten a jarmiivet vezetdje, illetve a munkagép kezeldje csak gy hagyhatja el, ha
biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatja el, és egyidejlileg megtette a sziikséges
intézkedéseket annak elgurulasa ellen.

Az épitdipari gépeken jol lathatd helyen, két oldalon elhelyezett tablaval kell tiltani a gép
hatokorében valo tartozkodast. ("A gep veszélyes korzetében tartozkodni tilos!™)

Biztositani kell, hogy a bels6égésti motorral hajtott €pitdipari gépet csak biztonsagi
inditokulccsal lehessen elinditani.

A foldmunkakkal kapcsolatos munkabiztonsagi eldirasok

Foldmunkagéppel lejton lefelé kiiktatott erbatviteli szerkezettel haladni tilos.

Ha biztonsagi 6vvel van a kezel6iilés kialakitva, munkat csak a bekapcsolasa utan lehet
vegezni.

A munkaarkot, bevagast, mélyesést csak annyira szabad megkozeliteni, hogy a talaj
megcsuszasa, a géep lezuhanasa ne kovetkezzen be.

A gép elhagyasakor annak valamennyi miikodtet6 elemét ki kell kapcsolni. A fomeghajto
miivet illetéktelen személy altal torténd elindités ellen biztositani kell.

Uzemeltetésnél, karbantartasnal, szerelésnél a gyartd kezelési utasitasait be kell tartani. A
kezelési, illetve a munkavégzéshez sziikséges egyéb utasitas €és dokumentum allandoan alljon
a kezel6 rendelkezésére.

Foldmunkagépet (amelyik erre alkalmas) kozton csak a megfeleld jogositvannyal rendelkezd
ember vezethet.

Ha a kezel6iilésbol a kilatas nem kell6en biztositott (holttér), illetéktelen személyek bejutésa
ellen elkeritésre van sziikség. (Kivétel: A gépen ultrahangos érzékeld van, 5nmiikddo leallas
biztositott.)

Epitménytdl, allvanytol, mas munkagéptol legalabb 80 cm-re meg kell allni.

Sziikség esetén a munkagép kezel6jét egy iranyitd személy kezének, karjanak
meghatarozott mozgésaval iranyitja. Ez idére az irdnyité mas feladatot nem kaphat. A vezetd
mas személyek jelzését csak veszély esetén veheti figyelembe.



A foldkitermelés megkezdése eldtt a foldalatti kabelekbdl és mas elosztd rendszerekbdl
szarmazo veszélyek meghatarozésara, minimalizalasara mindent el kell kovetni (ismeretlen,
vagy rejtett nyomvonalu vezetékek feltarasa). A munkak sorén fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell (miiszeres vizsgalat, kutatdarok, kutatd akna). Nem azonosithaté anyag
feltarasa esetén (veszélyes hulladék, 16szer, stb.) annak veszélytelenségérdl szakember
bevonasaval meg kell gy6zddni.

Foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkak eldtt meg kell gy6zddni arrdl, hogy a
munkateriileten foldkabel nincs. Elére nem ismert vezeték felfedezése esetén a munkat
azonnal abba kell hagyni, a munka iranyitdjat értesiteni kell.

Elektromos szabadvezeték kozelében végzett munkanal a foldmunkagép és a
szabadvezeték kozott a fesziiltségnek megfelelé biztonsagi tavolsagot kell hagyni. Ha a
foldmunkagép mégis annyira megkozelitette a szabadvezetéket, hogy atités (athlzas)
kovetkezett be, a gépet csak akkor szabad elhagyni, ha erre az elektromos miivek munkatarsa
a helyszinen (dramtalanitéas utan) engedélyt ad. Kialtassal, telefonnal segitséget kell kérni, az
embereknek a gép érintésének tilalmara fel kell a figyelmét hivni.

A foldmunkagép elhagyasa eldtt a gép kezeldjének valamennyi kezeldelemet semleges allasba
kell hoznia, s a gépet be kell fekeznie. A meghajtd motort le kell allitani, s biztositani kell,
hogy illetéktelen személy azt ne tudja mitkodésbe hozni.

A mozgo gépalkatrészek véddelemeit eltavolitani csak a miikodés teljes ledllasa utan, az
akaratlan inditast meggatlo biztositas alkalmazasa utan lehet. A beavatkozas utan valamennyi
véddberendezést a gyari eldirdsoknak megtelelden vissza kell tenni.

Foldmunkagépet szallitani csak az akaratlan megmozdulas ellen biztosito segédberendezés
alkalmazéasaval lehet. A gép lancat és kdpenyeit a cslszas elkerllésére a rampara vald
felhajtas elott a sartol, iszaptol le kell tisztitani. Elore fel kell mérni, hogy a szallitasra a
sziikséges lirszelvény biztositott, s az Ut teherbirdsa a terhelésnek megfelel.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvedelmi kovetelményeit a geologiai,
hidrologiai és talajmechanikai vizsgalatok és erétani szdmitasok alapjan kell megtervezni.
Nem kell talajmechanikai vizsgélatot végezni, ha a legkedvezdtlenebb talaj feltételezésével
ducolnak, illetve e szerinti rézstiket alakitanak ki.

Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

A dacolt munkagddor, munkaarok mélyitését a talaj mindségétol fliggden, de tomor talajban
legalabb 1 m-enként, nem allékony talajban legalabb 0,5 m-enkent a ducolassal kdvetni kell.
A ducolt munkag6dor fenékszelessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet.

Egyéb gépekkel kapcsolatos kovetelmények.

Az épitdipari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép
hataskorében tartozkodast.

A motoros kézi szerszamok ¢és kisgépek kivételével belsdégésli motor meghajtasu épitdipari
gépet csak biztonsagi inditékulccsal lehessen elinditani.

A kivitelezések soran leggyakrabban hasznalt épitdipari gépek a gumikerekes univerzalis
foldmunkagép, az arokaso gépek, az dnjard vibracids henger, robbanémotoros dongolo,
robbanémotoros tomdritdlap, buvarszivattyu, talajfuro, pneumatikus furé-bonto kalapacs,
aszfalt hézagvago berendezés, mobil 1égstiritdk, cs6hegesztd berendezések, litvefiro,
zagyszivattyu stb.

A jogszabaly értelmében épitdipari tevékenység soran épitégépet csak az kezelhet, aki az
adott géptipusra érvényes jogositvannyal rendelkezik és személyi feltételeknek megfelel.
A megfeleld jogositvannyal rendelkezd munkavallalok biztositdsa a kivitelezd feladata.
Amennyiben az 6njard épitdgép jarmiinek vagy lassujarmiinek mindsiil és a munkahely
valtoztatasa soran kozutat, illetleg sajat hasznalata utat vesz igénybe, a vezetdnek kiilon
jogszabalyban meghatéarozott érvényes vezetdi engedéllyel is rendelkeznie kell.



Azokat az 6njaro gépeket, amelyek a kozaton valo kdzlekedéshez sziikséges engedéllyel nem
rendelkeznek, a munkavégzés helyszinére megfeleld teherbirasu szallitoeszkozzel kell
szallitani.

Ezek a gépek a korllhatarolt munkaterileten belul — a vonatkozé biztonsagi kdvetelmények
figyelembevételével — korlatozas nelkil kdzlekedhetnek.

2.8. Kozutat, ill. annak iirszelvényét érinté munkak

Amennyiben kdzutat ill. annak Grszelvényét érint barmilyen munka végzéséhez ideiglenes
forgalomszabalyozasi tervet kell késziteni, melyet épitési engedélyhez kotott Gtépitési munka
esetében az illetékes kozlekedési feliigyelet, egyéb estekben az érintett ut kezeldje hagy jova.

3. FOLDMUNKARA VONATKOZO ELOIRASOK

3.1. Munkaéarkok, munkagddrok

A foldmunkak teriiletén 1évo vezetékek nyomvonalat s a berendezések helyét, a szlikséges
vedelmi korzetet a Kiviteli terveken fel kell tintetni. A térszint alatti foldmunkak megkezdése
elott az épitési terlileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalt vezetékeket fel kell kutatni és
azokat fel kell fuggeszteni, tovabba a munkéak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani
kell. Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatéakna alkalmazasaval kell
elvégezni. A

kutatéakna legalabb 1,80x0,80 m legyen. A kutatoarkot vagy aknat kézi er6vel 1épcsésen
haladva kell kiemelni.

A munkag6dor (munkaarok) szelét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dacolas méretezve van a terhelésb6l szarmazo tobbletteher felvételére. Kézi
foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m szeles padkat kell kialakitani.

A talajt alavagassal kitermelni nem szabad.

Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

Az 1,0 m-nél mélyebb munkagoddorbe (munkaarokba) valé biztonsagos kdzlekedést 5,0 m
mélysegig mozdulas ellen rogzitett tdmaszto létraval kell megoldani.

A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és
munkahelyeken dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrél a kitermelt anyag
eltavolithato, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezheto legyen.

A ducolast a talaj allékonysaga €és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek
megfelelden kell kialakitani. Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a
munkag6dor mellett — a szakado lapon bellil — statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben
az esetben a ducolas biztonsagat szamitassal kell igazolni.

A duckeretek felett atvezetd hidak szerkezetei a duckerettel nem kdthetok Ossze.

A duckon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

A diicolas mogott képzddott iiregeket vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell sziintetni.

A dicolt munkagddor (munkaarok) mélyitését a talaj mindségétdl fliggden, de tomor talajban
legalabb 1,0 m-ként, nem allékony talajban legalabb 0,5 m-ként a ducolassal kévetni kell.

A munkagddornél (munkaaroknal) legaldbb 50 m-ként, illetve az épuletek és egyéb
ingatlanok bejaratai eldtt épitési atjarokat kell 1étesiteni. Szélességi mérete egyirany
gyalogos kozlekedés esetén legalabb 0,60 m, kétiranyl gyalogos kdzlekedés esetén legalabb
1,00 m.



3.2. Munkavegzés meglévd kizmiivek kizelében

Az anyagkitermelés megkezdése eldtt intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatdrozasara és minimalizalasara, amelyek a foldalatti kabelekbdl és mas eloszto
rendszerekbdl erednek.

Mar meglévé kozmiivek kozelében (pl. villamos foldkabel, szabadvezeték, tavkdzlési kabel,
vizvezeték, gazvezeték, stb.) a tervezés soran a kozmiitulajdonossal végzett egyeztetésnek
megfelelden a kozmiitulajdonos irasban adott hozzajarulasanak megfelelden lehet munkat
végezni.

Amennyiben a kozmiitulajdonos szakfeliigyeletet irt eld, a szakfeliigyelet biztositasa
érdekében az épitésvezetdnek a sziikséges intézkedést meg kell tennie.

A villamosmiivek (idetartoznak a szabadvezetékek, illetve a foldkéabelek is) kdzelében
végezhetd munkakra vonatkozo korlatozasokat €s a villamosmiivekre vonatkozo6 biztonsagi
veéddtavolsagokat mindig be kell tartani.

A foldmunkak teriiletén 1€vo vezetékek nyomvonalat és a berendezések helyét, a sziikséges
védelmi korzetet a kiviteli terveken fel kell tuntetni.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak esetén a foldmunkagép, illetve annak
alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a 4/2002.(11.20.) SZCSM- EUM egyiittes rendelet 4.
sz. melléklet I11. fejezet 8.7.34. pontja szerint az alabbi, fesziiltségnek megfeleld biztonsagi
tavolsagot kell hagyni:

Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag
1000 V-ig 1,0m
1 kV-tél 110 kV-ig 3,0m
110 kV-t6l 220 kV-ig 4,0m
220 kV-tol 380 kV-ig 5,0m

Ha a meghatarozott biztonsagi tavolsagot nem lehet betartani, akkor a munkaltato koteles
intézkedéseket tenni az aramdités veszélyének elkerilésére.

Az intézkedések lehetnek:

a) feszultségmentesités;

b) a vezeték athelyezése;

c) a vezeték elkeritése;

d) a foldmunkagép munkateriletének lehatarolasa.

19/A. § A szénhidrogén- és a szendioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt:
szallitovezeték), a foldgaz elosztdvezeték (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és
gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba kdrnyezetik
védelmére, zavartalan lizemeltetése, ellendrzése, karbantartdsa, javitdsa €s az lizemzavar-
elhdritds biztositdsara biztonsagi szabdlyzatban meghatirozott méretii biztonsagi dvezetet
kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten belil tilos

a) a 19/B. 8-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tiizrakas vagy anyagok égetése;
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c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a koéolaj- eés foldgazbanyaszati létesitmények, a szallito- és elosztovezeték allagat
veszélyeztetd maro- és tlizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos dntdzés, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér létesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati 1étesitmények és a szallitovezeték részét képezd allomasok és faklyak
biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétol mért 2-2
méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol
mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellatd, a tavfellgyeleti, a hirkozlési és a
korroziovédelemi kabelek tengelyétdl mért 1-1 méteres biztonsagi dvezet részben tilos

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltards és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jaré tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi Ovezetben az épitésiigyi hatosag altal jogerésen elrendelt bontasi
tevékenység elvégezhetd.

(5) A biztonsagi 6vezeten beliil az Uzemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint
az lzemelteté hozzajarulasaval mas tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmeények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti Iétesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakardsa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa,
kezel6éje vagy hasznaldja a biztonsagi Ovezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat
koteles betartani, tovabbd nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a
korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi ovezetre eldirt tilalmak és korldtozdsok megtartasat az iizemeltetd vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a
jogszabalyban eldirt allapot visszaallitasarol intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy hasznaldja tirni koteles. A megtett
intézkedéseket és azok eredményét - a sziikséges hat0sagi intézkedések megtétele céljabol
haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi dvezet kerelemre modosithatd, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetové
teszik.

(9) A biztonsagi dvezettel erintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-
nyilvantartasba torténd bejegyzését a Iétesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem
benyujtasa elott kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, hasznélati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhet6
be, az ilizemeltetd a biztonsagi dvezetrdl, az eldirt korlatozasokrol és tilalmakrol, valamint
ezek megvaltozasarol koteles az érintett ingatlantulajdonost (kezel6t, hasznalot) az tizembe
helyezés el6tt, és a valtozast kovetden 30 napon beliil irdsban t4jékoztatni.

3.3. Utépitési- és helyreallitasi munkak

Utépitési munkak végzése alatt a legnagyobb veszélyt a nagyméretii gépek, a forré anyagok
és a keletkez6 gazok és g6zok jelentik.

Az ttalap tiikrének készitésére kiilon nem térek ki, idevonatkozo eldirasok a foldmunkagépek
uzemeltetés minimalis kovetelményei szakaszban mar targyaltam.

A méglévo utburkolathoz csatlakozo 0j burkolat készitése eldtt élvagogépet kell hasznalni.
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Csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott
megfeleloségi kovetelményeknek, s ezt a vonatkozo jogszabalyok szerint tantsitottak.

A gepet csak olyan munkavallalé hasznalhatja, akinek erre a geptipusra eérvényes jogositvanya
van, alkalmas allapotban van a feladat vegrehajtasara, ki van oktatva a munkavegzés soran
adodd veszélyek felismerésére és elharitasara.

4/2002.(11.20.) SZCSM- EUM egyuttes rendelet 4. szamu melléklet I. fejezet 19.pontja
értelmében a munkavallalot a megfeleld egyéni véddeszkdzokkel kell ellatni és hasznalatarol
kioktatni.

Sziikséges a vagoél miatt fém orrt véddlabbelit, a keletkezd por miatt 16gzEésvédd maszkot €s
az esetlegesen szétrepiilé vagokorong darabok, kovek es egyéb anyagok veszélye tekintetében
veéddszemiiveg és borkotényt biztositani.

A magas fordulatszam miatt keletkez6 zajhatasok védelme érdekében hallasvéddtok
hasznalata kotelez6. Amennyiben a zajt ezzel sem lehetséges a 80 AdB zajszint ala
csOkkenteni, ugy biztositani kell 6ranként 15 perc 50 AdB alatti helyen pihen6t.

A munkateriilet kornyezetének zajszintjérol sz616 284/2007. (X. 29.) Kormany rendeletben
leirtak az irdnyadok.

Az élvagogéppel munkat végzé mellé olyan személyt kell allitani aki kézjelekkel utasitja
esetleges veszély esetén munkavallalot. Azért van erre sziikség, mert a hallasvédo tok
hasznalata kdzben nem lehet hallani a tolato gépek hangjelzéseit.

A kézjelek jelentésével mindkét munkavallalot munkavédelmi oktatas keretén belul meg kell
ismertetni €s visszakérdezéssel meggy0zOdni annak elsajatitasarol.

Jardaburkolat készitesenél alkalmazando dntottaszfalt bedolgozéasanal tgyelni kell a forrd
anyag szallitoeszkozre rakasanal es a konkret bedolgozasanal.

Fontos, hogy a munkavallalo,-k megfeleld egyéni védoeszkozokkel el legyenek latva. Hoallo
labbeli, borkotény, héallo munkavédelmi kesztyi, iitésallo szemiiveg. Mivel az anyag
elsimitasahoz térdelni is kell, ezért térdvédd hasznalata kotelezd. Az elteritésnél felszabaduld
gazok és gb6zok az anyag Osszetételénél fogva mérgezo, irritativ lehet, ezért sziikséges, hogy a
1€gzésvédd mindségének meghatarozasahoz orvos egészségligyi szolgalatot ellatdo személy
segitséget nyujtson.

Esetlegesen a véddital fajtajat meghatarozza.

Az aszfaltozasi munkak végzésében résztvevoknek kotelezo a védodital biztositasa.
Amennyiben az orvos masképp nem rendelkezik Gigy a véddital minimum 16 c° ivoviz, amit
korlatlan mennyiségben kell biztositani

Hengerelt aszfalt bedolgozésa egy zartabb technolégia. Ennél a nagy gépek mozgasa jelenthet
veszélyt, ezért tgyelni kell arra, hogy a munkaterileten csak az arra illetékes munkavallalok
tartozkodjanak. A munkateriiletet a lehetdségekhez mérten le kell hatarolni tigy, hogy a gépek
mozgasanak megfeleld teriilet alljon rendelkezésre.

Csak olyan geppel lehet munkat végezni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott
megfeleldségi kdvetelményeknek, s ezt a vonatkozd jogszabalyok szerint tanusitottak.

3.4. Csovezetékek fektetése

A vezetékek épitésekor munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személy
végezhet, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett.

A munkadrkon vald biztonsagos atjutast a dolgozok és az esetleges gyalogos kozlekeddk
szamara biztositani kell: gyalogos hidakat kell 1étesiteni.

2,0 m-nél mélyebb munkaarokban a munkavégzés idejére legalabb 30,0 m-ként rogzitett
létrakat kell helyezni.

Csobfektetés ideje alatt a munkaarokban — az érintett szakaszon — tartézkodni tilos!
Milanyag csovet, minden méretben, atvetett kotéllel kell a munkaérokban leengedni.
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A csovek leengedésekor a munkaarok ddcolasat a csovek tomegével megterhelni tilos!

Ha a csofektetés daru segitségével torténik, az emeldgépekre vonatkozoé eldirdsokat be kell
tartani. A dolgozokkal be kell gyakoroltatni a daru iranyitasat.

A darukezelének az ,,ALLJ” jelezést barkitl el kell fogadni akkor is, ha azt szabalytalanul
adjak.

Csovek, cs6idomok és egyéb targyak munkaarokba torténd leengedésekor a lengési
kdzpontban illetéktelennek tartozkodni tilos!

A csovek és idomok kézi mozgatéasa a darabsuly fliggvényében ugy torténjen, hogy egy fore
50 kg-nal nagyobb teher még rovid idbre se jusson.

A csOvégl, csOvég-eszterga, csd0sszehuizo berendezések hasznalatara munkavédelmi oktatas
keretében a dolgozokat ki kell oktatni.

3.5. Munkavégzés sziik munkatérben

Az aknédkban, a csatorndkban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a
munkaveégzés megkezdése eltt a munkaveégzes iranyitdja meggy6z0dott arrdl, hogy ott gazok
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka soran
felhasznalt anyagokkal vagy eszkdzokkel reakcioba |épve nem veszélyeztetik a
munkavallalok egészséget.

A csatorndkban és az akndkban végzendd munka esetén a munkaveégzés iranyitdjanak meg
kell hataroznia, és a munkat végzékkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol fliggd, sziikséges
biztonsagi eldirasokat.

A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyelé személyek jelentélét, akik a bent
tartdzkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartds torténhet radid, vagy erre alkalmas
egyeéb elektronikai berendezés dtjan. A kapcsolattartas torténhet kozvetlen beszeddel is abban
az esetben, ha a munkat végzdk nem tdvolodnak el olyan tavolsagra a figyeld személytdl,
hogy a kommunikéacid lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések utjan. A figyel6 személy
nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szaméara kijeldltek. Biztositani kell, hogy veszély
esetén a figyeld személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrovidebb idén
beliil intézkedni tudjon.

Biztositani kell, hogy megfeleld nagysagu €s szdmi bebivo nyilas alljon rendelkezésre a
munkavégzeés idején, hogy veszély €s/vagy baleset esetén a szlik teret mindenkor gyorsan el
lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni.

Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szdmolni, a helyiségeket at
kell szelloztetni, vagy levegd befuvassal a gazkoncentraciot a megengedett érték ala kell
csokkenteni.

A helyiséget méretétdl és az ott-tartdzkodok szamatol fliggéen szell6ztetni kell. Ennek
keretében biztositani kell, hogy a helyisegben folyamatosan legaldbb 17 térfogat% oxigén
rendelkezésre alljon. A gazkoncentracio értekét ismert gazok esetében mérni kell. Tiszta
oxigént befajni tilos!

Amennyiben a szelldztetés, illetve az atlevegdztetés nem biztosithato, akkor izolacids (zart
rendszerii) 1égzésvédd késziiléket kell hasznalni.

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkezd munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel
ismertetni sziikséges az Oket fenyegeté veszélyeket. A munkavallalokat a szikség esetén
megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni.

Amennyiben tobb csoport végzi egyidejlileg a munkat, elére kijeldlt személyek feleldsek
annak koordinalasaért.

A munkavégzés iranyitoja a sziik térbe torténd beszallas eldtt koteles meggydzddni arrol,
hogy a munkavallalok a sziikséges egyéni véddeszkozokkel fel vannak szerelve.

A Dbiztonsagi intézkedések megvalodsitasaért a munkavégzés teljes iddszaka alatt a
munkavégzés irdnyitoja a felelds.
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4. SZALLITAS ES RAKTAROZAS, MUNKAVEGZES EMELOGEPEKKEL

Az anyagmozgatas és anyatarolas megszervezése soran figyelembe kell venni az épitési
termékhez a szallito altal rendelkezésre bocsatott magyar nyelvii dokumentumban szerepld
miiszaki paramétereket, elirasokat, azt az épitésvezetd részére biztositani kell.

Az anyagmozgatésra, anyagtarolasra vonatkozo kdvetelmenyek érvényesitése az
épitésvezetok, ill. a munkavezetdk feladata.

Anyagokat, késziilékeket, munkaeszkdzoket rakodni, tovabbszallitani és raktarozni csak ugy
szabad, hogy azok leborulas, felddlés, elcsuszas, leesés ellen megfeleléen biztositva vannak.
A raktarozott arut ugy kell elhelyezni, hogy az a kiils6 hatasoktol védett legyen, veszélyes
kémiai és fizikai valtozasok ne kdvetkezzenek be, az aru csomagolasa sértetlen maradjon és a
felhasznalhatdsag és/vagy tarolhatosag idétartama jol olvashat6 legyen.

Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy allékonysaguk
megfeleld legyen.

Kor keresztmetszetli oszlopokat, csdveket €s hasonld formaji anyagokat elgordiilés ellen
rogziteni kell.

Lemezeket, lapokat €s hasonlo anyagokat fliggdleges raktarozas esetén, elddlés ellen
megfelelden biztositani kell.

Omlesztett anyagokat gy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kozlekedési
utakra. Rézsi kialakitasanal figyelembe kell venni a bels6 surlodasi tényezot. Az ilyen
halmazokat alaasni tilos.

Anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a munkavallalokat ne
veszélyeztesse. Az anyagokat csak megfeleld szerszam alkalmazasaval szabad a cstiszdarol
eltavolitani, illetve az dsszetorlodott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetterhel
mértéki por keletkezését meg kell akadalyozni.

Csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok — kiilondsen zsugorfoliaval vagy kot6z6
szalaggal rogzitettek — esetében azok mozgatasa, szallitasa el6tt a csomagolas biztonsagarol,
megfeleld allapotrdl meg kell gy6zddni. Ha a csomagolas nem megfeleld, intézkedéseket kell
tenni a munkavallalok veszélyeztetésének elkertilésére.

A szallit6 jarmi ki-, illetve berakodasa csak a jarmi teljes megallasa utan kezdédhet meg.
Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakod6 rampa és a gépjarmu
kozott tartdzkodni tilos.

Veszélyes és/vagy artalmas anyagokat élelmezési célra készitett edényben, Gvegekben,
tartalyokban, hordokban elhelyezni tilos.

Veszélyes és/vagy artalmas anyagokat, illetve ezek elegyét tarolni csak az erre a célra
szolgald ép lezart, torés ellen védett edényben, fajtanként csoportositva, tartalmukat
megjeldlve, elkilonitett, zarhato, erre kijelolt helyen szabad megfelel6 jol olvashato
feliratozéssal.

Kezelésiiknél és tarolasuknal figyelembe kell venni az egyéb jogszabalyi eldirasokat is.
Epitdanyagokkal megrakott egységrakomany-képzd eszkozoket csak ugy szabad egymasra
helyezni, hogy azok felfekvési fellilete illeszkedjen és magassaga a harom egységet ne haladja
meg.

A teherfelvevd eszkozt ugy kell szallitani és tarolni, hogy karosodast ne szenvedjen.

Egy horogba egyidejiileg csak annyi kdtélhurkot, gytirfit stb. szabad beakasztani, hogy azok a
horog dblébe jol befekiidjenek.

A kotoz6 koteles a meghibasodott teherfelvevd eszkozt a munkabdl kivonni.

A kot6z6 koteles a hasznalaton kiviili teherfelvevd eszkdzoket azok kijelolt tarolasi helyére
visszavinni, ott szakszertien lerakni, a hibasakat elkiiloniteni, a meghibasodast az
lizemeltetonek jelenteni.
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Ha a teherfelvevo eszkoz tehertartd dganak allando helyzetét az emelt terhen csak a surlédas
biztositja, és az megcsuszhat, akkor emeldgerendat kell alkalmazni.

Ha a teherfelvevd eszkoz a teher ala nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni a
teherfelvevo eszkoz kimélése és konnyl eltavolithatosaga érdekében.

A teherfelvevd eszkozoket ugy kell tarolni, hogy védve legyenek a karos behatasoktol
(nedvesség, sav, gbz, vegyi anyagok, mechanikai sériilés, megengedhetetlen h6hatas stb.)

A teherfelvevd eszkozt csak a gyartoja altal szavatolt also és fels6 hdmérsékleti hatarok kozott
szabad hasznalni.

A kotél- vagy a lancdgak hosszusagat csomozassal, megcsavarassal roviditeni tilos!
Emel6lancként csak erre a célra gyartott lancot szabad hasznalni.

Lancon ideiglenes kotés csak erre a célra tervezett €s gyartott szemmel végezhetd, lazulas,
kiakadas elleni biztositassal.

Lancot tord, illetve iitésszerl igénybevételnek tilos kitenni!

Négyagas lanc felfuggesztésnél legfeljebb két &g teherbirasat szabad figyelembe venni.

Az Osszetekeredett ldncokat hasznalat eldtt ki kell egyenesiteni.

Ha a lancot tobbszor a teher koreé kell tekerni, akkor a lancszemek nem keresztezhetik
egymast.

Letalpalas

Lehetdleg szilard burkolatt feliileten kell a letalpalast végezni a felborulast, megbillenést
elkeriilendéen. Amennyiben erre nincs lehetdség, tigy a talajfizikai jellemzok
figyelembevételével megfelelé megoszlo terhelés biztositasa érdekében minimum 3 coll
vastagsagu duplasoros pallot kell a talpal6 ala helyezni.

Lancot tilos teherfelvevo eszkdzként tovabb hasznalni, ha:

- egy lancszem 5%-o0s nyulast szenved;

- a lancszemet alkot6 anyag atmérdjének a névleges értéke 10%-kal csokkent;

- a lancszem bels6 nyilasa tobb mint 10%-kal tagult;

- egy lancszemen deformacio, bevagas vagy repedés lathato;

- hidnyzik a terhelhetdség jelolése, vagy felismerhetetlenné valt.

Acélsodronykoteleket nem szabad teherfelvevo eszkdzként hasznalni, ha:

- atmér6je a névlegeshez viszonyitva 10%-kal csokkent;

- az acélsodrony kotelet alkoto lathatd elemi szalak felliletén a korr6zié maradandé nyomot
hagy (vakrozsda);

- marad6 nyomddasos, gylirddéses, kibomldsos deforméciot szenvedett;

- 80 °C- nal nagyobb hdhatas érte;

- egy paszma elszakadt;

- az elemi szalak torése, a kotél barmely szakaszan a megengedett értéket meghaladja.

Miianyag teherfelvevo kotelet és hevedert csak a gyartd hasznalati utasitasaban
meghatarozott feltételek k6zott és moédon szabad hasznalni.

A kot6z06 hasznalat eldtt koteles a teherfelvevd eszkdzoket szemrevételezéssel megvizsgalni,
hogy:

- azokon van-e egyedi jel;

- a teherprdba a belitott jelzés szerint érvényes-e;

- alkalmas-e teher emelésére;

- nem sérilt, nem deforméalédott.
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A teherfelvevd eszk6zok méretét és elhelyezését ugy kell megvélasztani, hogy a kdtozoagak
egymassal bezart szoge a 120°-ot ne haladja meg.

Ha a teherfelvevo eszkoz terhelést viseld agai (kotél, lanc, rudazat) meghaladjak az egymastol
mért 15°-0s eltérést, akkor az ebbdl eredd teherbiras csokkenést a kovetkezdk szerint kell
figyelembe venni:

Teherbiras (%) Ko6t6z6 agak altal bezart szog két agon terhelve
100 0°- 15°
90 15°- 45°
70 45°-90°
50% 90°-120°

A kotozoagak szamat csak addig es csak olyan médon szabad ndvelni, amig az agak
ellendérizhetd modon, egylittesen vesznek részt a teher tartdsaban és egymast érintve, nem
keresztezik.

A kot6z6 két- vagy haromagu kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a targy
tomegkdzéppontja a targy felfliggesztesi helyénél mélyebben helyezkedik el.

Az emeldgép horgara ugy kell felfiiggeszteni a terhet, hogy annak tdmegkdzéppontja a horog
fliggdleges tengelyvonalaba essék.

A teherfelvevo eszkozt csak az emelend6 targy megfelelé teherbirasu részeire szabad
felerdsiteni.

A teherfelvevo eszkdzt ugy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés kézben ne tudjon
elmozdulni, elcsuszni, elferdiini, vagy leugrani, és a fliggesztési pont a teher
tomegk6zéppontja fol6tt legyen.

A teherfliggeszt6 eszkozt az emelt teher sarkainal, éleinél fellépd megtoréstdl megfeleld
megoldassal (pl. kotélvédo saru alkalmazasaval) védeni kell.

A daruk biztonsagtechnikai szempontbdl legfontosabb elemei és azok funkcidja!

Daru: olyan szakaszos mikodésti emeldgép, amely teherfelvevo eszkozével rogzitett teher
térbeli mozgatasara alkalmas.

Személyi feltételek

Darukezeld: aki a darut jogosult miikddtetni és erre a feladatra irdsban megbiztak, 18. életévét
betdltotte, vagy szakmunkas, kohaszati daru esetén 22. életévét betoltdtte, a feladat
elvégzésére vonatkozo eldiras szerint eldzetes és iddszakos orvosi vizsgalat alapjan alkalmas,
valamint rendelkezik az eloirt képesitéssel.

Daruirdnyito: az a kdtozo, aki a darukezel6t a daru mozgasdban jogosult irdnyitani.

K0t6z06: a teher felfliggesztését, felerdsitését az emeldgép teherfelvevd szerkezetére, illetdleg
az emeldgép irdnyitdsat onalloan végzd személy, aki a 18. €letévét betdltotte, vagy
szakmunkas e feladat elvégzésére alkalmas el6zetes és id6szakos orvosi vizsgalat alapjan,
rendelkezik az el6irt képesitéssel, 6 végzi a kdtdz6 anyag vizsgalatat is.
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5. A MUTARGYAK EPITESEVEL KAPCSOLATOS MUNKAVEDELMI
5.1. Zsaluzas

5.1.1. Zsaluzatok és nehéz, elore gydrtott szerkezetek

A zsaluzatokat, az elére gyartott szerkezeteket vagy idéleges tdmaszokat, valamint a
tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy feligyelete mellett
szabad.

Megfelel6 ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasdbol eredd veszélyekkel szemben.

A zsaluzatokat, az id6leges tadmaszokat €s az alatdmasztasokat ugy kell megtervezni,
meéretezni, valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsigosan ellenélljanak minden
olyan erének és igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.

A zsaluzatokat és az alatdmaszt6 allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellépd
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes idOtartama alatt biztosan viselni tudja,
illetve a talajnak megfelelden atadja.

Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.

A zsaluzatokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy épitésuk, illetve a szlikséges
betonozasi munkak kdzben a munkat végzok részére elegendd méretli munkahely alljon
rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kiilonleges testhelyzetet.

Ha a talaj nem alkalmas a varhato teher viselésére, akkor teherelosztasrol kell gondoskodni
gerendabdl vagy egyéb olyan anyaghbdl, amely alkalmas a teher viselésére, atadasara.

5.1.2. Zsaluzatok bontasa

Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamasztd
allvanyokat eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu €s errdl a
munka iranyitasat végzo meggy6zodott, a kizsaluzasra engedélyt adott.
A beton vagy az épitmény megfeleld szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytol,
illetve az 1d6 elotti kiszaradastol védeni kell. A kotési id6 alatt razkddas vagy egyéb terhelés
nem érheti az épitmeényt.
A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhetd legyen.
Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal a
munkat két itemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitasa, kismértékii leengedése,
2. allékonysag ellenérzése utan a zsaluzat elbontésa.

A Kizsaluzasnal a razkodéasokat kerdlni kell.

A kizsaluzési munkéknal a munkét végzkon kiviil més személy nem tartdzkodhat.

A kizsaluzést a megépités forditott sorrendjének megfeleléen kell végrehajtani.

A zsaluanyagokbol, tablakbol kiallé szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani. A
kizsaluzas megkezdése eldtt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e
tulterhelés vagy egyéb olyan hidnyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kdzben
veszelyeztetne az ott munkat végzoket.

Probaterhelésnél a munkateret korbe kell keriteni €s az oda val6 bejutast figyel66rok
felallitasaval - a szikséges elkerités, illetve elkorlatozas mellett - biztositani kell. Prébaterhelt
szerkezet alatt munkat végezni, ott tartozkodni tilos.
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Probaterhelés soran a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett allvany elhelyezésével
kell védekezni.

5.1.3. Elore gydrtott elemek készitése és dsszeszerelése

Az elére gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek
stabilitasat a szerelés valamennyi fazisban biztositani kell.

Az elemeket gy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitsuk és szerelésiik megvaldsithatd
legyen. Az elemek mozgatasara kialakitott kotozo-elemeket ugy kell megtervezni, méretezni
¢s kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre torténd
behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emeld- és kotozo-eszkozokkel szabad szallitani
és mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja
meg a 36 km/orét.

Az elemeket Ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulas
ellen rogzitett legyen.

Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyarto altal megadott statikai
szempontok szerint szabad végezni.

5.2. Betonozas, vasszerelés

Betonozaskor az MSZ-04-902 és 904 el6irasait kell figyelembe venni.

Munkavédelmi szempontbol célszerti a betonkészitd telepet és a kavicsdeponiat kozvetleniil
egymas mellé telepiteni.

A betonozas megkezdése elott meg kell gy6zddni arrdl, hogy a zsaluzat kell6 teherbirasu-e a
betonozaskor fellépd erdhatasokkal szemben és kelléen merev-e.

Be kell tartani a folyamatos miikodésti anyagmozgatd gépek biztonsagtechnikai eldirésait.
Ha a betonozas betonszivattyuval torténik, akkor a folyds beton okozta tébbletnyomasra a
zsaluzati elemeket ellendrizni kell.

A beton bedolgozasara szolgalo vibratorok kezelé személyzetét a gép hasznalatara ki kell
oktatni, az oktatas megtortentét a dolgozdnak alairasaval kell igazolnia.

Tomoritéshez csak 24 V-os torpefesziiltségii vagy kettds szigetelésii villamos hajtasu vibrator
hasznalhato.

A vibrator kezeldjének a gumikesztyli és gumicsizma hasznalata kotelezd!

A betonacél tarolasa és az acélszerelés kilon, elvalasztott helyen térténjék, nehogy az
acelhajlitas és szerelés alatt baleset tortenjen.

A teriiletet illetéktelenek el61 korbe kell keriteni és figyelmeztetd tablaval is meg kell jeldIni.
Az acélvaz szerelését csak feszultségmentes terlleten szabad végezni.

5.3. Hegesztési munkak

Munkahelyeken hegeszt6 tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégiti
a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kdvetelményeit, és a hatalyos kérnyezetvédelmi,
egészségligyi egyeb biztonsagi és tlizvédelmi eldirasokat.

A munkaltaténak gondoskodnia kell kuléndsen:

a hegeszté munkahely biztonsagos iizemeltetésérdl,

a munkavallalok egészségvédelmérol,

a hegeszté munkahelyekre torténd belépés, esetleges sziikséges korlatozasarol,
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a minimalis létszdm meghatarozasarol, ill. az egyedili munkavégzés korlatozasarol,

az egyéni véddfelszerelések juttatasarol,

a hegesztd berendezések biztonsagos allapotardl,

a veszélyes kiils6 kortiilmények (pl. sz€lsdséges iddjaras) kozott végzett hegesztd

tevékenység feltételeinek biztositasarol,

a hegesztés kdzben keletkezd mérgezd gazok, gbzok, fiist és por részecskék elleni védelemrol.
A hegeszté munkahelyeken vagy annak kozelében els6segélynytjto felszerelést kell
elhelyezni.

Kiiltéri munkéknal a hegesztd késziilékeket, berendezéseket ugy kell elzarni, hogy illetéktelen
ne juthasson hozzajuk, és az idéjaras viszonytagsagai és/vagy esetleges mechanikai sériilések
ellen a berendezés letakarassal, vagy mas modon védeni kell.

6. VESZELYES ES ARTALMAS KORULMENYEK

6.1. Veszélyes és artalmas tényezok

A kivitelezés soran a veszély és artalom forrasait az épitési technoldgia, €s az atemeldk
gépészeti €s villamos berendezéseinél talaljuk. A veszélyes €s artalmas lizemeltetési tényezok
fizikai, kémiai és biologiai hatasuak lehetnek, melyek egy része szabalyos tizemszeri
miikddés kdzben, mas résziik meghibasodas esetén léphet fel.

Fizikai veszelyek, artalmak

cstszasveszélyes feluletek (viz, para, jegesedés, iszapelszorodas)

mozgd gepi berendezések

fesziltség a villamos aramkorben

mesterséges megvilagitas elégtelensége

teherszallitas, anyagmozgatas, kézi teher emelés

jarofeluletre lecsapddoé vizpara megfagyasa

jarofeluleteken a fedlappal lezart nyilasok nyitva hagyasa, elkorlatozas hianya
szabadban, hideg id6ben valé munkavégzés

A kéz-kar- (helyileg hatd, lokalis, szegmentalis) vibracio esetében a rezgések a kézen at - a
vibracios hatast kelt6 kéziszerszam vagy a munkadarab kozvetitésével - jutnak be a
szervezetbe, ezért a tiinetek a felsd végtagon jelentkeznek. A 70 Hz feletti rezgések a bdrben,
valamint a bor alatti kotdszovetben, a 30 Hz alattiak elsésorban a csontrendszerben nyelédnek
el. A kéz-kar vibracio okozta egészségkarosodasok a felsé végtagokon (a kezeken, az alkaron,
a csuklo-eés konyokiziletekben) jelentkeznek és harom szervrendszert (ér-, ideg-, csont-és
iziileti rendszert) érintenek. Ilyen expozicidonak vannak kitéve a siiritett levegdvel meghajtott
légkalapacs kezeldi. Vibracié elsdsorban kiilonbdzd préslégszerszamok hasznélata
kovetkeztében keletkezik. Ezért nagyon lényeges és fontos, a munkavédelmi oktatas
keretében elhangzott kitelezd pihendk, és az idevonatkozd rendeletben meghatarozott
maximalt expozicid betartdsa. Célszerii a napi vibracios expoziciot - lehetdleg két ora
idétartamban - mérsékelni. Esszerti munkaszervezéssel munkakozi sziinetek (1 6ra vibracios
munka utan tobb oras pihendidd) beiktatasa ugyancsak eredményes. A rezgésexpozicionak
kitett munkavallalokra vonatkoz6 minimalis egészségi €s munkabiztonsagi kovetelményekrol
sz016 22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet foglalkozik. Eszerint a munkavallalot éré helyi (kéz-
kar) rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a 5 m/s2 értéket, illetve hideg, nedves
munkakornyezetben a 2,5 m/s2 értéket. Az iités jellegli rezgések okozta csont, iziileti artalmak
megelézésére megadott maximalis hatarérték 50 m/s2, egy masodperces integralasi idovel
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mérve. A prevencids hatarérték 2,5 m/s2. Egésztest rezgésexpozicid vonatkozasaban az
egészségkarosodas megeldzésére vonatkozd megengedett egyenértékii gyorsulasszint
hatarértéke - a hivatkozott jogszabaly szerint - 1,15 m/s2. A maximalisan megengedhet6
rezgésszint 10 m/s2. Egyéni véddeszkozok: rezgéscsillapitod kesztyil,

Kémiai artalmak

A természetes szellozés elégtelensége kovetkeztében a zart terekben egészségre artalmas
gazok felgytlemlése.

BiolGgiai veszélyek

A foldben eléforduld, boron és szajon at a szervezetbe jutd patogén mikroorganizmusok altal
okozott fert6zési veszély.

Pszichés és fizioldgiai veszélyek
A munkak végzése soran nem fordul eld.

6.2. Veszelyek, artalmak elharitasa

A veszélyek, artalmak az tizembiztonsag megteremtésével, a technologiai fegyelem és a
munkavedelmi szabalyozasi utasitasok betartasaval, valamint az egyéni es beépitett kollektiv,
a csoportos védofelszerelések és berendezések eszkdzok készenlétben tartasaval €s
rendeltetésszerli hasznalataval csokkenthetdk, ill. szlintethetok meg.

7. VILLAMOS BERENDEZESEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

A berendezések biztonsagos szerelésehez elengedhetetlenul szlikséges, hogy a teljes villamos
tervdokumentacio a telepen rendelkezésre alljon.

Villamos berendezések zart terébe egyedil bemenni tilos! Ilyen helyen munkat csak
fesziltségmentesites és levalasztas utan, legkevesebb két személy végezhet, akik kozil az
egyik szakképzett, a masik legalabb kioktatott dolgozo kell, hogy legyen.

A 400 V-os elosztokat a rajtuk 1évo fokapcsoldval lehet fesziiltségmentesiteni.

A 400 V-os elosztokra ,, VIGYAZAT 400 V!” felirata tablat kell felszerelni.

Az elektromos berendezések kapcsoloit egyértelmii felirattal kell ellatni!

Villamos berendezéseken fezsliltség alatt munkat végezni szigoruan tilos!

Villamos elosztoszekrénybe benyulni tilos!

A fesziiltségmentesitést a vonatkozd szabvanyok és eldirdsok szerint kell elvégezni,
dokumentalni és szabvanyos tablak elhelyezésével jelezni. El kell végezni a foldelés rovidre
zarasat.

Feszlltségmentes allapotban akkor van a villamos berendezés, ha kapcsolata barmely
lehetséges energiaforrassal meg van szakitva, kapcsold elemeinek miikodése meg van
akadalyozva és a berendezeés tartds — a védelem mitkodéséhez és az dramkor megszakitasahoz
sziikséges id6t meghalad6 id6tartamtl — fesziiltség ala jutasa, a foldeléssel valo Gsszekotése,
valamint vezetdinek rovidre zardsdval meg van akadalyozva. A szerelési munkak befejeztével
szabvanyos érintesvédelmi és felulvizsgalati jegyzokonyvet kell késziteni, melynek
tartalmaznia kell tobbek kozott az alabbiakat:

szigetelési ellenallas mérés,

foldelési ellendllas mérés,
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hurokellenallas mérés.
Az egyéni véddeszkozoket mindenkor hasznalni kell.

8. AMUNKATERULET FELHAGYASAVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az épitési anyagok €s az épitési hulladékok, szemét sszegylijtése és megfeleld helyre vald
elszéllitasa.

A telepllések forgalmi Gtjainak helyreallitasa, letisztitasa, a feleslegessé valo jelzések és
elzarasok eltavolitasa.

Az atadasi eljaras soran annak megallapitéasa és rogzitése is sziikséges, hogy a telepiilés
teriiletén nem marad hatra balesetveszélyes, vagy kornyezetszennyezést eldidézd anyag, vagy
allapot.

9. A MUNKAVEGZES TARGYI| FELTETELEI

A munkaveégzeés targyi feltételeire vonatkozo altalanos kovetelményeket a munkavédelemrél
sz010, tobbszdr modositott 1993. évi XClII. térveny 24-38. §-ai tartalmazzak.

A Vvaltozo épitési munkahelyeken biztositando kortlményeket az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis kovetelményekrél szo16, 4/2002.(11,20.)
SZCSM- EiM egyiittes rendelet irja elo.

9.1. Ivoviz, oltozkodesi, tisztalkodasi, egészsegiigyi, étkezési, pihenési és

melegedési lehetdség biztositdsa.

A vonatkozo6 eldirasokat az 1993. évi XCIII. torvény 24.8-a, a 4/2002.(11.20.) SZCSM- EiM
egyuttes rendelet 14., 15., 18.2. és 18.3 pontjai, a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, valamint a
38/1995.(VI1.5.) Korm. rendelet 2.8 15. pontja tartalmazza.

A valtozo6 épitési munkahelyeken a megfeleld mennyiségli és hdmérsékletli ivovizhez vald
hozzatérés lehetdségérol az épitésvezetonek gondoskodni kell.

A valtozo6 épitési munkahelyeken végzendo tevékenységgel dsszefliggésben leendd
bérleményben az épitésvezetd tajékozddni koteles arrdl, hogy a 1étesitmények a
kovetelményeknek megfelelnek-e.

9.2. A munkahelyi rend biztositdsa, a keletkezd szennyviz és hulladékok kezelése.

A valtozé épitési munkahelyeken a biztonsagos munkavégzéshez szilkséges rendet és
tisztasagot az épitésvezetdé megkdvetelni, a munkavallalok pedig megtartani kotelesek.

Az épitésvezetd koteles:

A veszélyes anyagok, készitmények, ill. a veszelyes hulladékok kezelésének és
eltavolitasanak modjat a veszélyes anyag vagy készitmény biztonsagi adatlapjaban eldirtak
szerint meghatarozni, a veszélyes hulladékok eltdvolitdsarol a hulladék jellegének megfeleld
kovetelmények szerint gondoskodni.

Az ipari és kommunalis hulladékok szakszertii tdrolasahoz és elszallitasahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni.

Az épitési tormelék tarolasi helyét kijeldlni, a tovabbi felhaszndlasra nem keriild épitési
tormelék elszallitasarél gondoskodni.
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9.3. Tarolohelyek kialakitasa

Az épitdipari kivitelezési tevékenységet az épitésvezetd az anyag, termék magyar nyelvii

oy ey

termékek tarolasi helyét is ennek megfeleléen meghatarozni.

9.4. A munkahely megvilagitasa

A vonatkozo eldirasokat az 1993. évi XCIII. térvény 31.§ figyelembe kell venni. Az
atemeldaknak belsd szerelési munkaja alatt a megfeleld vilagitasrol gondoskodni kell.

9.5. A munkahelyi zajhatasok és rezgések

Az épitésvezeto koteles:

A munkaeszk6zok lizemeltetéséhez eldirt egyéni véddeszkdzoket a munkavallald részére
kiadni, hasznalatuk médjarol tajékoztatast adni.

A munkavégzés soran az egyéni véddeszkozok viselését megkdvetelni.

A munkavallalok kotelesek:

A munkat az épitésvezetd altal megszervezett mdédon végezni.

A munkaeszkdzok lizemeltetését az eldirasoknak megfelelden végezni.

Az eloirt egyéni véddeszkozoket - azok hasznalati utasitdsaban eldirt modon, ill. az
épitésvezet6tdl kapott tajékoztatas szerint - viselni.

9.6. A munkavallalok idojaras elleni védelme

A szabadtéri munkahelyen foglalkoztatott munkavallalok altal hasznalhaté pihend és
tartozkodo helyeket, valamint az ott eltdlthetd id6 aranyat az épitésvezetd hatarozza meg, az
ide vonatkoz6 expozicios értékek figyelembevételével.

9.7. Dohanyzohely kijel6lése

A valtozo teriileten végzett épitdipari tevékenységgel dsszefliggden bérelt helységekben
dohanyozni a bérbeado altal meghatarozott, kijeldlt helyeken lehet.

A szabadtéri épitdipari kivitelezési munkahelyeken a munkavégzés jellege és a tlizvédelmi
eldirasok figyelembevételével az épitésvezetd hatarozza meg, ahol nem tilos a dohanyzas.

0.8. A sziikséges egyéni védieszkozok meghatdrozdsa, biztositdsa

A munkavallalok az egyéni védéeszkozoket - azok kezeleési utasitasaban, ill. a munkaltato
altal tartott ismertetésnek megfelelen - viselni kotelesek.

10. TEENDOK MUNKABALESETEK ESETEN
10.1.Elsosegélynyujtas
A munkaltatonak biztositania kell az elsésegélynytjtasi lehetdséget, és azt, hogy a

munkavallalok koziil kiilon eldirasok szerint kiképzett €s vizsgazott, elsdsegélynyujtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.
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Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul
lett munkavéllalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

10.2. Eisdsegélynyujto hely

Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy
sziikség esetén tobb elsdsegélynyijtod helyiséget kell kialakitani. Elsdsegélynyujto helyiség
létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejiileg tobb mint 50
munkavallalot foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozd kiilén jogszabalyban
meghatarozottak szerint jeldIni kell. E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy - a
rajta fekvo sériilttel - konnyen bevihetd legyen. Az elsdsegélynyujto helyiségeket el kell latni
megfeleld els6segélynyujtd felszerelésekkel és berendezésekkel.

A 10.2. pontban meghatarozottakon tul, elsésegélynyujto felszerelésnek kell rendelkezésre
allni minden olyan helyen, ahol a munkakoérilmények ezt megkivanjak.

Az elsésegélynyujto felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jel6Ini, és
azokhoz konnyl hozzaférést kell biztositani.

Jol lathato helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legk6zelebbi mentdszolgalat cimét és
telefonszamat.

A munkabalesetet be kell jelenteni a kozvetlen munkahelyi vezetonek, az épitésvezetonek, a
felelos miiszaki vezetOnek, valamint a biztonsagi és egészségvédelmi koordindtornak.

A bekdvetkezett munkabalesetet az 1993. évi XCIII. torvény, valamint az 5/1993.(X11.26)
MiiM rendelet eldirasainak megfelelden ki kell vizsgalni.

11. TUZVEDELMI ELOIRASOK

A munkavégzés soran figyelembe kell venni az OTSZ eldirasait, kiilondsen az alkalmi
tizveszélyes tevékenységek végzésére €s a kiadas feltételeire vonatkozo eldirasokat.

A Tiizveszélyes gazok hasznalata soran szigortian be kell tartani az OTSZ szabalyait, illetve a
tarolas soran a gaztarold kialakitasdnak eldirasait, tovabba az alkalomszerti gdzpalack tarolas
¢s felhasznalas szabalyait. Kiilonosen fontos a levegénél nehezebb gazok, illetve a tiiz- €S
robbanasveszélyes gazok hasznalata soran.

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet mellékletében megjeldlt teriileten dolgozoknak tlizvédelmi
szakvizsgaval kell rendelkeznilk.

Tiiz esetén a munkavallaloknak a Tiizriasztds modjaban és a Tlizriadd tervben leirtak szerint
kell eljarniuk.

A telefonkesziilékek mellé jol lathatoan ki kell fliggeszteni a tlizoltosag, a mentdk és a
renddrség telefonszamat.

A tiizet észleld a tliz oltasat a kézi tlizoltd berendezéssel kezdje el és gondoskodjon a tlizoltd
hatdsag értesitésérdl.

Minden szabalytalansagot, amely tiizet okozhat, azonnal meg kell sziintetni.

Tiizveszélyes tevékenységet — példaul hegesztést, - tilos végezni olyan helyen, ahol a tiizet
vagy robbanast okozhat mindaddig, amig ennek veszélyét el nem haritottak.

Tiizveszélyes munkat végezni, tiizet gyujtani csak eldzetes irasos engedely birtokaban és az
abban leirtak szerint szabad.

A hegesztés kornyezetébdl 5 m tdvolsagon beliil az éghetd és gytilékony anyagokat el kell
tavolitani, vagy takaroponyvaval le kell takarni.

Tiizveszélyes tevékenység a gumigyliriik, a korr6zidvédo festékanyagok, a bitumenes
szigetelések tarolasa, elhelyezése. A munkavallaldkat ezzel kapcsolatban a lehetséges
veszélyforrasokra ki kell oktatni.
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Az elektromos berendezések feliilvizsgalatarol a tlizveszélyességi osztalyra eldirt
id6kozonként gondoskodni kell.

Az épitési munkalatok soran a kivitelezok kotelesek betartani az érvényben 1évo
munkavédelmi jogszabalyok és szabvanyok eldirasait.
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