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1. Előzmények, megbízás 

Tornyosnémeti község belterületének ÉK-i részén az önkormányzat belterületi vízrendezést 
szándékozik terveztetni, kiviteleztetni. Az engedélyezési tervek készítéséhez, valamint a 
kivitelezéshez, a talajviszonyok, talajvízviszonyok tisztázása érdekében talajvizsgálati jelentés 
készítése vált szükségessé. 

A belterületi vízrendezés terveit a VÍZÉPÍTŐ Mérnöki Kft. (3530, Miskolc Meggyesalja u. 
4.) készíti. 

A talajvizsgálati jelentés csak ehhez a munkához készült, más munkákhoz nem használható 
fel. 

 

2. A vizsgált terület nagyléptékű bemutatása 

A vizsgált terület, ill. tágabb környezetének tájbesorolása: 

NAGYTÁJ: Észak-Magyarországi-középhegység 
KÖZÉPTÁJ: Észak-Magyarországi-medencék 
KISTÁJ: Hernád-völgy 

A terület a kistáj É-i peremén, az országhatárnál fekszik. 

Domborzat 

A kistáj tektonikus árokban 
elhelyezkedő folyóvölgy. A 
felszín kb. 1/3-a ártér, kb. 1/3-a 
enyhén tagolt síkság, 1/3-a 
alacsony domblábi hátak és 
lejtők orográfiai 
domborzattípusba tartozik. A 
tszf-i magasság 118 és 170 m 
között változik. Az átlagos 
relatív relief 25 m/km2. 
Horizontálisan gyengén 
szabdalt, az átlagos 
vízfolyássűrűség 1,4 km/km2. 
A Hernád jobbpartján a 
teraszokat a lejtős 
tömegmozgások átformálták, 
ill. a Cserehátról áthalmozott 
kavicsanyaggal beterítették. A 
balparton a II-IV. sz. teraszok 
azonosíthatóak. A kistáj DK-i 
részein nagymértékű az 
erózióveszély. 

Földtani felépítés 

Az alaphegységet mintegy 2 km mélységben devon-karbon metamorfitok alkotják, erre 
miocén riolitos-dácitos sorozat települt. A kistáj az ÉK-DNy-i csapású pannóniai főlineamens 
tengelyében helyezkedik el. Mélyszerkezetében fontos választóvonalat hordoz (Hernád-
vonal), és árkos jellege a pleisztocén elejétől fennállhatott. A felszín kb. 60 %-át holocén 
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képződmények (ártéri iszap, agyag, futóhomok) borítják. DK-en kisebb foltban miocén 
kavicsos-homokos üledékek találhatók (kb. 8 %). A lösz a Hernád balparti területeire, a 
teraszokra és a magasártérre jellemző, s közel 10 %-os aránnyal szerepelnek a teraszkavicsok. 

Földrengés jellemzők figyelembe vétele 

Magyarország szeizmikus zónatérképe alapján 2. zónába, azaz alacsony szeizmicitású 

kategóriába sorolható. A Tornyosnémetire megadott talajgyorsulási referenciaérték 
agR=0,10g. 

A talajok szeizmikus osztályozását a vonatkozó szabvány táblázata alapján határoztuk meg. 
A feltárt talajféleségek ezek alapján az „D” altalajosztályba sorolhatók. 

 

3. A vizsgált terület ismertetése 

Helyszíni viszonyok 

Amint korábban már bemutattuk, a tervezési terület Tornyosnémeti település belterületének 
ÉK-i részén fekszik, a Szartos-patak egy többé-kevésbé lefűződött, elfajult medre és a 
településen átvezető közút közötti területe. A tervezéssel a település utcái érintettek. A terület 
családiházas beépítettségű, falusias jellegű, a patak felé (K, ÉK) lejt, a szintkülönbség néhány 
méteres. 

Tervezett csatornák 

A vizsgált terület utcáiban nyitott és a szűkebb helyeken fedett, betonburkolatú csapadékvíz-
elvezető csatornákat terveznek kialakítani, melyek a terület természetes esését követve az ÉK-
i részen (az ott lévő szennyvíz-átemelő közelében) torkollanak a Szartos-patak említett ágába. 

Geotechnikai kategória 

A tervezett épület várható terhelései nem jelentősek nagyok, így véleményünk szerint a 
terület, ill. a beruházás II. geotechnikai kategóriába sorolható. 

 

4. Talajmechanikai viszonyok bemutatása 

Feltárási, mintavételezési módok 

Megbízásunk értelmében 2017. április 22-én, a Tervező által meghatározott 2 (kettő) helyen 
2 db talajmechanikai kutatófúrást (TO1F; TO2F) mélyítettünk le a mellékelt fúrási 
helyszínrajz szerinti elrendezésben, BORRO típusú, kisátmérőjű (∅60 mm-es) 
talajmechanikai csiga-/spirálfúróval. A fúrások előirányzott mélysége 3 m volt. 

A fúrásokból vett zavart mintákon (víztartalmi minták) talajmechanikai laboratóriumban 
talajazonosító vizsgálatokat végeztünk. 

A mintákat légmentesen lezárva szállítottuk a talajmechanikai vizsgáló laboratóriumba. 

Geodéziai bemérés 

Feltárásainkat EOV rendszerben kézi GPS készülékkel bemértük, ill. beszinteztük. A 
magassági adatok Balti alapsíkra vonatkoztatottak. 

A terület talajmechanikai viszonyai (talajrétegződés, talajállapot) 

A fúrásokból vett zavart állapotú talajminták és a laboratóriumi azonosítás során 
megállapított talajrétegződést a mellékelt fúrásszelvényeken ábrázoltuk. 

 



Talajvizsgálati jelentés a Tornyosnémeti, 

belterületi vízrendezés engedélyezési tervéhez             4/7 

 

Trauer Norbert, Miskolc, 2017. május  Munkaszám:17-30-1 

TO1F  158,5 mBf; EOV Y [m]: 813.428; EOV X [m]: 355.860 
0,0-0,3 m: agyagos, köves, feltöltés, 
0,3-1,3 m: sötétszürke-fekete, homokos, közepesen fúrható, merev iszap, 
1,3-2,0 m: sárgásbarna, közepesen fúrható, homokos kavics, 
2,0-3,0 m: sárgásbarna, közepesen fúrható, kavicsos homok. 

MTV: -1,7 m 
NyTV: -1,7 m 

TO2F  162,3 mBf; EOV Y [m]: 813.225; EOV X [m]: 355.702 
0,0-0,2 m: feltalaj, 
0,2-1,5 m: sötétbarna, kissé homokos, közepesen fúrható, merev sovány agyag, 
1,5-2,2 m: szürkéssárga, kissé homokos, közepesen fúrható, merev iszap, 
2,2-3,0 m: szürkéssárga, homokos, közepesen fúrható, merev iszap. 

MTV: - 
NyTV: - 

A fúrásokban feltárt rétegsorok megfeleltek a terület ismeretében vártaknak. A feltárt 
talajféleségek többnyire közepesen tömör településűek. 

Talajfizikai jellemzők 

A talajfizikai jellemzők értékeit részben a zavart állapotú talajmintákon elvégzett 
laboratóriumi vizsgálati eredmények, részben matematikai-statisztikai közelítő számításokkal 
meghatározott, valamint a táblázatokból vett értékekkel határoztuk meg. Ezeket az értékeket a 
mellékelt fúrásszelvényeken tüntettük fel. A szivárgási tényezők értékeit NISHIDA (kötött 
talajok esetében) és ZAMARIN (szemcsés talajok esetében) módszerével határoztuk meg. 

Talajtípus γ [kN/m3] Φ [º] Es [MN/m2] c [kN/m2] σa [kN/m2] 

sovány agyagok 
20,3 

γk=20,3 
17 

Φk=17 
12 

Esk=12 
14 

ck=10 
270 

iszapok 
20,5-20,7 
γk=20,5 

22-24 
Φk=22 

12-13 
Esk=12 

8-10 
ck=8 

260-300 

homokos kavics, 
kavicsos homok 

18,9 
γk=18,9 

30-32 
Φk=30 

18 
Esk=18 

- 350-450 

A feltárt agyagtalajok hajlamosak a térfogatváltozásra (Zsl=7,1 %!), víztartalmuk 
függvényében (de még az iszaptalajok esetében is 5,7-6,8 %-nyi!), amire nagy figyelemmel 
kell lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés során. 

 

5. Talajvízviszonyok 

A kistáj a határtól Aszalóig terjedő 80 km hosszú völgyre terjed ki. A folyó jobb oldalán 
kanyarog a Kis-Hernád-Bársonyos-malomcsatorna is. A Hernád vízjárása az egész völgyet 
uralja. Róla a hidasnémeti és a szomszédos kistájon levő gesztelyi vízmérce adatai állnak 
rendelkezésre. 

Vízfolyás Vízmérce 
LKV LNV KQ KÖQ NQ 

cm m3/s 

Hernád Hidasnémeti -128 415 2,08 29,0 653 

Hernád Gesztely -10 423 5,65 30,6 532 
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A Hernád 4 m-es vízállás felett általában már ki szokott lépni az ártérre. Ezért ahol az ártér 
alacsonyabb – főleg Gibárt felett – , gátak oltalmazzák az elöntéstől. Az adatok azt mutatják, 
hogy vízhozama ezen a szakaszon érdemben nem gyarapszik, de a vízjárás kiegyenlítődik. 
Érdekessége, hogy Hidasnémetinél a tavaszi és az őszi, Gesztelynél a tavaszi és a nyári 
árhullámok jellegzetesek. A folyó dús hordaléka miatt hordalékkúp-építő jellegű; a 
mederfeltöltés üteme 2 mm/év. 

A bővizű folyó energiáját a gibárti és a felsődobszai erőművekkel használják ki. A folyó 
vízminősége II. osztályú, de a határon túlról gyakran érik szennyezések. 

Egyetlen állóvize a Vilmány alatti Holt-Hernád (5 ha), egy levágott morotva. 

A völgy durva üledékének jelentős partiszűrésű „talajvízkészlete” van. Általában 2 m-nél 
magasabban elérhető. Jellege nátrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvíz-
készlet nem jelentős. Az artézi kutak száma kevés, mélységük közepes, vízhozamuk változó. 

Feltárásaink során 2017. április 22-én a területen mélyült fúrásaink közül csak a TO1F 
fúrásban (a Szartos-patak holtága mellett) jelentkezett a talajvíz a feltárások mélységéig (3,0 
m-ig). Itt -1,7 m mélységben értük el a talajvízszintet, melynek nyugalmi szintje is ez maradt. 

A fúrásokban tapasztaltakat, a terepviszonyokat, stb. figyelembe véve a területen a 
maximális talajvízszintet a patakhoz közeli részeken a terepszinten, ill. annak közelében lehet 
becsülni, míg a magasabban fekvő részeken ~1,5 m mélységben. Ideje a tavaszi félévre 
tehető, a hóolvadáshoz, nagycsapadékokhoz, ill. a patak (vagy a Hernád) áradásaihoz köthető. 
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS, JAVASLATOK 

 

 

A vizsgált területen a tervezett beruházás megvalósítható, geotechnikai szempontból nem 
merül fel kizáró tényező, de a terület adottságaiból fakadóan néhány dologra figyelemmel kell 
lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés során. 

Alapozási mélység, alapozási mód. A területen a felszínt 0,2-0,3 m vastagságban borító 
agyagos feltalajt nem javasoljuk bevonni a teherviselésbe, annak lazább települése miatt. Az 
árkok várható fenékszintjén, ill. az alatt a feltárt talajok teherviselő képessége megfelelő               
(Esk min.=12 MN/m2; ck min.=8 kN/m2; φk min.=17°; σa min.=260 kN/m2). 

A feltárt agyagok és iszapok hajlamosak a térfogatváltozásra, víztartalmuk függvényében, 
amire figyelemmel kell lenni. Annak érdekében, hogy a talajokban esetlegesen szivárgó 
vizeket is össze tudják gyűjteni a burkolt árkok, célszerű a burkolatban szivárgó nyílásokat 
kialakítani. A burkolat alá, mögé min. 15-20 cm vtg., tömörített homokos kavics, homok 
ágyazat beépítése szükséges, mely egyben elősegíti a szivárgó vizek gyors összegyűlését, 
árokba való bejutását. 

A munkagödrök, munkaárkok kiemelése a kötött talajokban 1,2 m mélységig történhet 
dúcolás nélkül is min. 1:0,5 rézsűben, száraz munkagödör esetén. 1,2-1,7 m mélység között 
hézagos, alatta mindenképpen zártsorú dúcolást kell alkalmazni. 1,2 m mélység alatt munkát 
végezni csak a fentiek szerint kiépített dúcolat védelmében szabad. Szemcsés talajokban 
bármely mélység esetén kötelező a zártsorú dúcolat alkalmazása. Talajvíz jelentkezése esetén 

a felszíntől kötelező a zártsorú dúcolat alkalmazása. 

A kivitelezés idején gondoskodni kell arról, hogy a felszínen lefolyó csapadékvizeket 
eltereljék a munkavégzés helyéről, hogy a teherviselő talajok ne ázhassanak át (későbbi 
mozgások, stb.). E helyeken célszerű „benthagyni” egy ~20 cm-es vastagságú védőréteget, 
tehát a munkaárkokat, munkagödröket nem a végleges mélységig kiemelni, mert így a 
tényleges teherviselő talajok védettek lesznek az esetleges átázással szemben. E védőréteget 
csak közvetlenül az ágyazatok, burkolatok beépítése előtt célszerű eltávolítani. Ezzel a 
megoldással elkerülhető a fenéken lévő talajok elázása (duzzadása), ill. ugyancsak elkerülhető 
az esetleges kiszáradást követő újranedvesedés miatt kialakuló duzzadás, térfogatváltozás is.  

A várható fektetési mélységekben nem kell számítani a talajvíz megjelenésére, ezzel pedig a 
víztelenítésre. Amennyiben mégis jelentkezik talajvíz, úgy azt a kötött talajokban 
nyíltvíztartás alkalmazásával lehet eltávolítani, természetesen szigorúan a felszíntől 
kialakított, zártsorú dúcolat védelmében.  

Amennyiben a munkaárkok, munkagödrök feneke felázik, úgy az átázott, felpuhult (kötött) 
talajokat el kell távolítani, talajcserét kell végrehajtani, megfelelően tömöríthető anyagból.  
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A kiemelt talajok visszatöltése max. 20-25 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos, 
egyenletes tömörítés mellett történhet, a megkívánt tömörség Trγ=90 %. Nem tölthetők vissza 
a puha, átázott, az esetlegesen szennyezett, szerves, stb. talajok. 

Amennyiben a fektetési mélységekben átázott, puha, esetleg töltött talajok települnek, úgy 
azokat ki kell hagyni a teherviselésből, le kell fejteni, cserélni kell, jól tömöríthető talajokra. 

A feltárt talajok III. fejtési és „N”, ill. „J” tömörítési osztályba sorolhatók. 
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TO1F fúrás         
2017.04.22.

Réteg W l Wp Ip / u Wn Ic ρ0 ρn e ES eM k σ0 Φ ZsL c

határ vastagság

0,30 0,30

1,30

1,00

sötétszürke-fekete           
homokos                   

közepesen fúrható           

merev ISZAP

28,90 14,78 14,13 15,19 0,97 1,79 2,06 0,51 13 2,42 1,00E-05 300 24 6,80 15

2,00

0,70
sárgásszürke               

közepesen fúrható           

homokos KAVICS
12,78 7,77 1,75 1,89 0,53 18 4,00E-02 450 32 1

3,00

1,00
sárgásszürke               

közepesen fúrható           

kavicsos HOMOK
8,85 12,08 1,69 1,89 0,59 18 2,00E-02 350 30 2

Kelt:  
2017.04.26 Laborálta: Bényei Miklósné

158,5 mBf               
EOV Y: 813.428           
EOV X: 355.860
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TO2F fúrás       
2017.04.22.

Réteg W l Wp Ip / u Wn Ic ρ0 ρn e ES eM k σ0 Φ ZsL c

határ vastagság

0,20 0,20 FELTALAJ

1,50

1,30

sötét szürkésbarna        
kissé homokos           

közepesen fúrható         

merev SOVÁNY AGYAG

33,70 18,49 15,21 19,54 0,93 1,70 2,03 0,60 12 2,92 2,00E-06 270 17 7,10 14

2,20

0,70

szürkéssárga            
kissé homokos           

közepesen fúrható         

merev ISZAP

31,98 19,03 12,95 20,39 0,89 1,70 2,05 0,59 12 2,81 1,00E-05 260 22 6,40 10

3,00

0,80

szürkéssárga            
homokos                

közepesen fúrható         

merev ISZAP

29,97 18,98 10,99 20,55 0,86 1,72 2,07 0,57 12 3,48 1,00E-05 260 22 5,70 8

Kelt:  
2017.04.26 Laborálta: Bényei Miklósné

162,3 mBf             
EOV Y: 813.225        
EOV X: 355.702
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Fúrás jele: TO1F Minta jele: 2 1,50

Munkaszám:

d60 mm 3,18

d30 mm 1,20

d10 mm 0,25

Cu 12,78

CC 1,82

Kavics  Gr % 53,86                      

Homok Sa % 38,06

Iszap    Si % 7,00

nedves súly mn 15,81

száraz súly md 14,67

víztartalom W % 7,77

Vizsgálat ideje:

Talajtípus:

homokos kavics         

saGr

(nem üleped� 

rész) %

Laborálta,számolta: Bényei Miklósné

1,08

Fúrás helye: Tornyosnémeti

Munkalap oldalszáma:

Minta mélysége (m):
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B 1. oldal

Fúrás jele: TO1F Minta jele: 3 2,50

Munkaszám:

d60 mm 1,64

d30 mm 0,28

d10 mm 0,19

Cu 8,85

CC 0,26

Kavics  Gr % 35,85                      

Homok Sa % 56,03

Iszap    Si % 7,00

nedves súly mn 12,25

száraz súly md 10,93

víztartalom W % 12,08

Vizsgálat ideje:

2017.04.26

Minta mélysége (m):

Talajtípus:

kavicsos homok      

grSa

(nem üleped� 

rész) %

Laborálta,számolta: Bényei Miklósné

1,12

Fúrás helye: Tornyosnémeti

Munkalap oldalszáma:
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