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1. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2009_1\onszla\tornyos\csapadék.slo8

1 13-004-1.1 (1) ÖN
Jászolgát faszerkezetének elkészítése és bontása,
kétoldali pallózással,
1,50 m magasságig

10 m .................................. ................. .................

2 14-002-2.1.1 (3) ÖN
Nyíltvíztartásnál
helyszínentartás,
0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval

200 óra .................................. ................. .................

3 14-002-2.2.1 (6) ÖN
Nyíltvíztartásnál
üzemelés,
0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval

80 óra .................................. ................. .................

4 19-021-1.1.1 (1)
Ellenőrző vizsgálatok,
talajok tömörségi vizsgálata

5 db .................................. ................. .................

5 19-053-11.11 (5)
Ellenőrző próbák készítése
folyáspróba

1.059 m .................................. ................. .................

6 19-053-11.12 (5)
Ellenőrző próbák készítése
betonszilárdsági vizsgálatok

5 db .................................. ................. .................

7 21-001-6.2 (35) ÖN
Bozót- és cserjeirtás,
tövek átmérője 4,1-10,0 cm

20 10 m2 .................................. ................. .................

8 21-001-13.2.1-0631101 (53) ÖN
Füvesítés
20%-nál kisebb rézsűn,
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel,
gépi erővel
KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

50 10 m2 .................................. ................. .................



2. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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9 21-002-1.1 (1) ÖN
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,
bármilyen talajban, szállítással,
50,0 m-ig

18 m3 .................................. ................. .................

10 21-003-2.1.3 (15) ÖN
Közmű feltárása
kézi erővel,
talajosztály: IV.

61 m3 .................................. ................. .................

11 21-003-6.1.1 (40) ÖN
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

1.059 m3 .................................. ................. .................

12 21-003-11.1.1 (87) ÖN
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

160 m3 .................................. ................. .................

13 21-003-11.2.1 (89)
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
- átereszeknél homokos kavics ágyazat és feltöltés NHK 0/125

95 m3 .................................. ................. .................

14 21-004-3.1 (6) ÖN
Humuszterítés 20 cm vastagságig
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
vízszintes felületen 50 m-ig

80 m2 .................................. ................. .................

15 21-004-6.1 (19) ÖN
Padkarendezés
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
I-IV. oszt. talajban,
vastagság 10,0 cm-ig

478 m2 .................................. ................. .................



3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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16 21-008-2.2.2 (11) ÖN
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

95 m3 .................................. ................. .................

17 21-010-3.1 (3) ÖN
Jászolgát kitöltés
készítése 20,0 m-en belül kitermelhető anyagból,
kézi erővel, I-IV. oszt. talajban

10 m3 .................................. ................. .................

18 21-010-3.2 (4) ÖN
Jászolgát kitöltés
bontása
kézi erővel, I-IV. oszt. talajban

10 m3 .................................. ................. .................

19 21-010-31.1.2 (23) ÖN
Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása,
gépi erővel,
1,1-6,0 m² szelvényterület között

84 m3 .................................. ................. .................

20 21-011-1.2.1 (3)
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel és elszállítása max. 5 km-re, elterítéssel
talajosztály I-IV.

800 m3 .................................. ................. .................

21 21-011-2.1.1 (5) ÖN
Fejtett föld tolása és elteregetése,
I-IV. osztályú talajban,
20,0 m távolságig

244 m3 .................................. ................. .................

22 31-001-2-0452174 (7) ÖN
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150
mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50

1,2 t .................................. ................. .................

23 31-001-2-0452175 (7) ÖN
Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe
FERALPI 10N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150
mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50

0,7 t .................................. ................. .................



4. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvip\2009_1\onszla\tornyos\csapadék.slo8

24 32-007-1.2.1-0550001 (3) ÖN
Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése
a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel,
beton tömbbe állítva, kibetonozva,
0,2 t/db tömegig
SW Umwelttechnik kerítésoszlop K-0-26, hornyolt 9/6,5/260
cm, Cikkszám: 1000000547

16 db .................................. ................. .................

25 45-004-23.2.1-0120070 (25) ÖN
Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra,
hagyományos drótfonatos kerítésből,
(a felerősítő elemek külön tételben kiírva),
1,50 kerítés magasságig
STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság:
1,8 mm, szemméret: 65x65 mm, magasság: 1,00 m, Cikkszám:
351E8888888800001

30 m .................................. ................. .................

26 45-004-24.3-0111942 (36) ÖN
Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknél,
rögzítő elemek elhelyezése
STEELVENT ST21/44 rögzítő kapocs fogó ST21/43 típusú
rögzítő kapcsok telepítéséhez, Cikkszám: 31088888888800003

64 db .................................. ................. .................

27 53-001-1.1.1.2-0646851 (2) ÖN
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése
cementhabarcs kötéssel,
1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből,
belső csőátmérő: 30 cm
CSOMIÉP tokos betoncső Ø300

48 m .................................. ................. .................

28 53-001-1.1.1.3-0646852 (381) ÖN
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése
cementhabarcs kötéssel,
1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből,
belső csőátmérő: 40 cm
CSOMIÉP tokos betoncső Ø400

108 m .................................. ................. .................



5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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29 53-001-1.2.2.4-0641049 (9) ÖN
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése
gumigyűrűs kötéssel,
2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből,
belső csőátmérő: 60 cm
SW Umwelttechnik V 60 VB 60/230/8 cm tokos vasbetoncső,
gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000018

13,8 m .................................. ................. .................

30 53-001-1.2.2.5-0641005 (10) ÖN
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése
gumigyűrűs kötéssel,
2,30 m hosszú előregyártott beton- vagy vasbetoncsövekből,
belső csőátmérő: 80 cm
SW Umwelttechnik V 80 KB 80/230/9 cm tokos betoncső,
gumigyűrűs, Cikkszám: 1000000066

6,9 m .................................. ................. .................

31 53-006-1.1-0222140 (1)
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
akna- vagy műtárgybeton készítése
C16/20 - XC4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal

73 m3 .................................. ................. .................

32 53-006-1.1-0231140 (1)
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
akna- vagy műtárgybeton készítése
C20/25 - XC4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal

14 m3 .................................. ................. .................

33 53-006-1.2-0012010 (2) ÖN
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,
monolit vasbetonból vagy betonból,
alap- vagy szerelőbeton készítése
C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

2,5 m3 .................................. ................. .................

34 53-006-2.1 (3) ÖN
Külső-belső mintadeszkázat készítése
típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz,
sík felülettel

228 m2 .................................. ................. .................



6. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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35 53-007-1-0620020 (1) ÖN
Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy
köracélból
Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel
Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

12 db .................................. ................. .................

36 53-007-8.2.1-0412101 (12) ÖN
Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése,
cementhabarcs rögzítéssel,
köralakú kivitel
ø 600 méretben
EURO-PURATOR - P-TOP víznyelőrács d=600 C250, Cikksz.:
PUR-31250D

4 db .................................. ................. .................

37 53-008-2.1-0620020
Vakolat készítése áteresz homlokfalakon,
betonfelületen, cementhabarccsal,
a felület kiegyenlítésére
Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

150 m2 .................................. ................. .................

38 53-021-2.1 (19)
Kerámia beton vízelvezető rendszer,
alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka)
elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas vagy rm. acél
élvédelemmel,
földmunkák és ágyazatkészítés nélkül,
közepes és nehéz terhelésre
Terra Metal, 150 mm nyílással, öv. élvéd., esés nélkül, DN 150
függ. nyílással, 1 m, 21 cm beépítési mag.,

18 m .................................. ................. .................

39 53-021-11.1.4 (43)
Vízelvezető folyóka lefedő rácsok,
1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához,
csappal: D400 terhelési osztály /kN/
(utak közlekedési felületére)
Terra Metal 150 mm, D400 bordás rács öntöttvas (GGG) 0,5 m

36 db .................................. ................. .................



7. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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40 53-051-1.1-0646001 (1) ÖN
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
20-30 cm árokfenék szélesség között
CSOMIÉP TB 20/30/30 árok- és mederburkoló elem, vasbeton,
erősítő bordával

144 m .................................. ................. .................

41 53-051-1.2-0646005 (2) ÖN
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
40-70 cm árokfenék szélesség között
CSOMIÉP TB 40/70/50 árok- és mederburkoló elem, vasbeton,
erősítő bordával

77 m .................................. ................. .................

42 53-051-1.2-0646413 (2) ÖN
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
40-70 cm árokfenék szélesség között
CSOMIÉP TB 40/70/50 árok- és mederburkoló elem, vasbeton,
erősítő bordával, "A" terhelésre

18 m .................................. ................. .................

43 53-051-1.6.2-0646425 (39)
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
fedlap elhelyezése
40-70 cm árokfenék szélesség között
CSOMIÉP TB F 40 fedlap 5,0 t tengelyterhelésre, 10 cm vastag,
0,5 m hosszú - vízberesztős fedlap

154 db .................................. ................. .................

44 53-051-1.6.2-0646426 (39) ÖN
Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem
elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül,
fedlap elhelyezése
40-70 cm árokfenék szélesség között
CSOMIÉP TB F 40 fedlap "A" terhelésű, 15 cm vastag, 1,0 m
hosszú

18 db .................................. ................. .................

45 53-051-2.1-0646021 (4) ÖN
Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló
elem elhelyezése, földmunka nélkül,
15-40 cm belső árokfenék szélességig
CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/20/40 1:1 rézsűvel

130 m .................................. ................. .................



8. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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46 53-051-2.1-0646022 (4) ÖN
Könnyített előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló
elem elhelyezése, földmunka nélkül,
15-40 cm belső árokfenék szélességig
CSOMIÉP könnyített mederburkoló elem I/40/40 1:1 rézsüvel

432 m .................................. ................. .................

47 53-051-5.2-0646042 (12) ÖN
Útpadka folyóka elemek elhelyezése
előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül,
50 cm szélességben
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 törtvonalú

22 m .................................. ................. .................

48 53-051-5.4-0646044 (14) ÖN
Útpadka folyóka elemek elhelyezése
előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül,
75 cm szélességben
CSOMIÉP útpadka folyóka elem 75/200 törtvonalú

62 m .................................. ................. .................

49 53-101-1.1.1.1-0110001 (1) ÖN
Kőhányás, kőszórás készítése,
szárazon deponált
vízépítési terméskőből,
a beépítés súlyponti távolsága: 30 m
Vízépítési terméskő TA-TB 25-100 kg-ig, Basalt-Középkő,
Tardos

9 m3 .................................. ................. .................

50 53-101-5.1.2.1-0120123 (80)
Ágyazatok készítése
előre elkészített tükörben,
rézsűburkolatok alá,
osztályozott homokból vagy homokos kavicsból
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T

152 m3 .................................. ................. .................

51 53-101-6.1.2.1-0110061 (99)
Rézsű- és mederburkolat;
Terméskőburkolat készítése,
hézagolás nélkül kész ágyazatra, betonba rakva,
burkolatvastagság: 30 cm
Rézsűburkolási terméskő 150/400 (gépi), Basalt-Középkő
beton C 20/25 CX4 KK

30 m2 .................................. ................. .................



9. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.2 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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52 53-101-7.3-0231140 (50)
Burkolatkiegészítő szerkezetek,
lezáró fogak, gerendák, lépcsők
C20/25 - XC4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5
pc. Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal

43 m3 .................................. ................. .................

53 53-101-9.2.1.2-0720010 (126) ÖN
Hézagkiképzések;
Kőburkolatok és falak hézagkiöntése,
habarccsal teljes mélységig,
burkolatvastagság: 30 cm
Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú
cementtel,

30 m2 .................................. ................. .................

54 61-004-1.1-0110517 (1)
Szórt alap készítése, egy rétegben,
15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,
zúzottkőből vagy kohósalakkőből
Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő,

4 m3 .................................. ................. .................

55 61-005-1.2-0112010 (2) ÖN
Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban,
permetezett védőréteggel utókezelve,
2,00 m sávszélességig
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

1 m3 .................................. ................. .................

56 63-001-1.2.3
Aszfaltvágás

24 m .................................. ................. .................

57 63-001-2.2 (4) ÖN
Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és
öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt,
géppel, hidraulikus bontófejjel

3 m3 .................................. ................. .................
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58 63-102-1.1.2.2-0750005 (2) ÖN
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC),
a meglévő alap felületének előzetes letakarításával,
bitumenemulziós alápermetezéssel,
4 méter szélességig,
AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve
Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú
bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel,
homokos kaviccsal, homokkal

1 m3 .................................. ................. .................

59 63-102-1.31.2.3-0750206 (32) ÖN
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg
felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,
4 m szélességig,
AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve
Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú
bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege,
homokkal, zúzalékkal

1 m3 .................................. ................. .................

60 94-002-2
Közműbemérés

1,059 1000m .................................. ................. .................

61 98-001-1
Előírt üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása - ivóvíz üzemeltető

10 óra .................................. ................. .................

62 98-001-2
Előírt üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása - elektromos
hálózat

10 óra .................................. ................. .................

63 98-001-3
Előírt üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása - távközlési hálózat

10 óra .................................. ................. .................

64 98-001-5
Előírt üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása - gázvezeték

10 óra .................................. ................. .................

65 98-001-6
Előírt üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása - szennyvíz
üzemeltető

10 óra .................................. ................. .................
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66 98-001-8
Előírt üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása - kábeltv

5 óra .................................. ................. .................

67 98-002-1
Nyomvonal geodéziai kitűzése

1,059 1000m .................................. ................. .................

68 98-002-4
Ideiglenes forgalombiztosítás kivitelezés közben,
önkormányzati utak mentén történő csatorna építése esetén

1 db .................................. ................. .................

69 98-002-7
Útpadka folyóka terhelési próba

83 m .................................. ................. .................

70 98-003-1
Ivóvíz  gerincvezeték keresztezése, védőcsőbe helyezése

4 db .................................. ................. .................

71 98-003-3
Gáz  gerincvezeték keresztezése, védőcsőbe helyezése

3 db .................................. ................. .................

72 98-003-4
Szennyvíz  nyomóvezeték keresztezése, védőcsőbe helyezése

2 db .................................. ................. .................

73 98-003-5
Ivóvíz bekötővezeték keresztezése, védőcsőbe helyezése

22 db .................................. ................. .................

74 98-003-6
Szennyvíz bekötővezeték keresztezése, védőcsőbe helyezése

28 db .................................. ................. .................

75 98-003-7
Gáz bekötővezeték keresztezése, védőcsőbe helyezése

23 db .................................. ................. .................

76 98-004-4
Felvonulási költségek

1 db .................................. ................. .................

Munkanem összesen: ..............................................


