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1. Elézmények, megbizas

Tornyosnémeti kozség belteriiletének EK-i részén az énkormdnyzat belteriileti vizrendezést
szandékozik terveztetni, kiviteleztetni. Az engedélyezési tervek készitéséhez, valamint a
kivitelezéshez, a talajviszonyok, talajvizviszonyok tisztizdsa érdekében talajvizsgélati jelentés
készitése valt sziikségessé.

A belteriileti vizrendezés terveit a VIZEPITO Mérnski Kft. (3530, Miskolc Meggyesalja u.
4.) késziti.

A talajvizsgalati jelentés csak ehhez a munkédhoz késziilt, mas munkakhoz nem haszndlhat6
fel.

2. A vizsgalt teriilet nagyléptékii bemutatisa

A vizsgélt teriilet, ill. tigabb kornyezetének tajbesoroldsa:

NAGYTAJ: Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység
KOZEPTAT: Eszak-Magyarorszagi-medencék
KISTAT: Hernad-volgy

A teriilet a kistdj E-i peremén, az orszaghatarnal fekszik.

Domborzat

A kistdj tektonikus arokban
elhelyezkedd folyovolgy. A
felszin kb. 1/3-a artér, kb. 1/3-a
enyhén tagolt siksdg, 1/3-a
alacsony dombldbi hatak és
lejtok orogréafiai
domborzattipusba tartozik. A
tszf-1 magassag 118 és 170 m
kozott  viéltozik. Az atlagos
relativ  relief 25 m/km?
Horizontalisan gyengén
szabdalt, az atlagos
vizfolyéssiiriség 1,4 km/km?>.
A Herndd jobbpartjdin a
teraszokat a lejtds
tomegmozgdasok  atformaltdk,
ill. a Cserehatrél athalmozott
kavicsanyaggal beteritették. A
balparton a II-IV. sz. teraszok
azonosithatéak. A kistd) DK-i
részein nagymértékii az
erozioveszély.

Foldtani felépités

Az alaphegységet mintegy 2 km mélységben devon-karbon metamorfitok alkotjdk, erre
miocén riolitos-décitos sorozat telepiilt. A kistdj az EK-DNy-i csapési pannéniai f6lineamens
tengelyében helyezkedik el. Mélyszerkezetében fontos valasztdvonalat hordoz (Hernad-
vonal), és arkos jellege a pleisztocén elejétdl fenndllhatott. A felszin kb. 60 %-at holocén
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képzédmények (artéri iszap, agyag, futbhomok) boritjdk. DK-en kisebb foltban miocén
kavicsos-homokos iiledékek taldlhatok (kb. 8 %). A 16sz a Hernad balparti teriileteire, a
teraszokra és a magasartérre jellemz0, s kozel 10 %-os ardnnyal szerepelnek a teraszkavicsok.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe alapjan 2. zondba, azaz alacsony szeizmicitdsu
kategoridba sorolhat6. A Tornyosnémetire megadott talajgyorsuldsi referenciaérték
agr=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkozé szabvany tdbldzata alapjan hataroztuk meg.
A feltart talajféleségek ezek alapjan az ,,D” altalajosztalyba sorolhatok.

3. A vizsgalt teriilet ismertetése

Helyszini viszonyok

Amint kordbban mar bemutattuk, a tervezési teriilet Tornyosnémeti telepiilés belteriiletének
EK-i részén fekszik, a Szartos-patak egy tobbé-kevésbé lefiiz6dstt, elfajult medre és a
telepiilésen atvezetd kozut kozotti teriilete. A tervezéssel a telepiilés utcai érintettek. A teriilet
csaladihdzas beépitettségli, falusias jellegii, a patak felé (K, EK) lejt, a szintkiilonbség néhdny
méteres.

Tervezett csatorndk

A vizsgalt teriilet utcdiban nyitott €s a sziikebb helyeken fedett, betonburkolatd csapadékviz-
elvezetd csatorndkat terveznek kialakitani, melyek a teriilet természetes esését kovetve az EK-
i részen (az ott 1év0 szennyviz-atemeld kozelében) torkollanak a Szartos-patak emlitett dgaba.

Geotechnikai kategoria
A tervezett épiilet varhatd terhelései nem jelentdsek nagyok, igy véleményiink szerint a
teriilet, ill. a beruhdzas I1. geotechnikai kategoridba sorolhat6.

4. Talajmechanikai viszonyok bemutatasa

Feltdrdsi, mintavételezési médok

Megbizasunk értelmében 2017. aprilis 22-én, a Tervezd dltal meghatdrozott 2 (kettd) helyen
2 db talajmechanikai kutatéfurast (TO1F; TO2F) mélyitettiink le a mellékelt furasi
helyszinrajz  szerinti elrendezésben, BORRO tipusd, kisatméréjii (D60 mm-es)
talajmechanikai csiga-/spirdlfuréval. A furasok eldirdnyzott mélysége 3 m volt.

A furasokbol vett zavart mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban
talajazonosit6 vizsgalatokat végeztiink.

A mintdkat Iégmentesen lezarva szallitottuk a talajmechanikai vizsgal6 laboratériumba.

Geodeéziai bemérés
Feltarasainkat EOV rendszerben kézi GPS késziilékkel bemértiik, ill. beszinteztik. A
magassagi adatok Balti alapsikra vonatkoztatottak.

A teriilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzodés, talajdllapot)
A furdsokbol vett zavart allapotd talajmintdk és a laboratériumi azonositds sordn
megallapitott talajrétegzodést a mellékelt furdsszelvényeken abrazoltuk.
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TO1F 158,5 mBf; EOV'Y [m]: 813.428; EOV X [m]: 355.860
0,0-0,3 m: agyagos, koves, feltoltés,
0,3-1,3 m: sotétsziirke-fekete, homokos, kdzepesen furhatd, merev iszap,
1,3-2,0 m: sargisbarna, kozepesen furhat6, homokos kavics,
2,0-3,0 m: sargasbarna, kozepesen furhat6, kavicsos homok.
MTV: -1,7m
NyTV: -1,7 m

TO2F 162,3 mBf; EOV'Y [m]: 813.225; EOV X [m]: 355.702
0,0-0,2 m: feltalaj,
0,2-1,5 m: sOtétbarna, kissé homokos, kozepesen furhatd, merev sovany agyag,
1,5-2,2 m: sziirkéssarga, kissé homokos, kézepesen furhatd, merev iszap,
2,2-3,0 m: sziirkéssarga, homokos, kdzepesen firhatd, merev iszap.
MTV: -
NyTV: -

A furasokban feltart rétegsorok megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak. A feltéart
talajféleségek tobbnyire kdozepesen tomor telepiilésiiek.

Talajfizikai jellemzok

A talajfizikai jellemzdk értékeit részben a zavart &llapotd talajmintdkon elvégzett
laboratériumi vizsgélati eredmények, részben matematikai-statisztikai kozelité szamitdsokkal
meghatarozott, valamint a tablazatokbdl vett értékekkel hatdroztuk meg. Ezeket az értékeket a
mellékelt fardsszelvényeken tiintettiikk fel. A szivargési tényezdk értékeit NISHIDA (kotott

talajok esetében) és ZAMARIN (szemcsés talajok esetében) modszerével hatdroztuk meg.

Talajtipus ¥ [KN/m?] d [°] Es [MN/m?] | c¢[kN/m?] | o.[kN/m?]
) 20,3 17 12 14
sovdny agyagok 1=20,3 Pi=17 Ea=12 =10 270
. 20,5-20,7 2224 12-13 8-10
iszapok $=20,5 =22 Ea=12 =8 260-300
homokos kavics, 18,9 30-32 18
kavicsos homok 1=18,9 Pr=30 Eq=18 ) 350-450

A feltart agyagtalajok hajlamosak a térfogatvaltozasra (Zsi=7,1 %!), viztartalmuk
fliggvényében (de még az iszaptalajok esetében is 5,7-6,8 %-nyi!), amire nagy figyelemmel
kell lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés soran.

5. Talajvizviszonyok

A kistdj a hatartol Aszal6ig terjedd 80 km hosszu volgyre terjed ki. A folyé jobb oldalan
kanyarog a Kis-Hernad-Barsonyos-malomcsatorna is. A Herndd vizjardsa az egész volgyet
uralja. Roéla a hidasnémeti és a szomszédos kistdjon levd gesztelyi vizmérce adatai dllnak

rendelkezésre.

Vizfolyas Vizmérce L&Y ‘ LN KQ | K?Q | NQ
cm m°/s

Hernad Hidasnémeti -128 415 2,08 29,0 653

Hernad Gesztely -10 423 5,65 30,6 532
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A Hernad 4 m-es vizallas felett dltaldban mar ki szokott 1épni az artérre. Ezért ahol az artér
alacsonyabb — foleg Gibart felett — , gdtak oltalmazzdk az elontéstl. Az adatok azt mutatjak,
hogy vizhozama ezen a szakaszon érdemben nem gyarapszik, de a vizjards kiegyenlitodik.
Erdekessége, hogy Hidasnémetinél a tavaszi és az Oszi, Gesztelynél a tavaszi és a nyari
arhullamok jellegzetesek. A folyé dus hordaléka miatt hordalékkip-€pité jellegii; a
mederfeltoltés iiteme 2 mm/€v.

A bovizli foly6 energidjat a gibarti és a felsddobszai erodmiivekkel hasznéljak ki. A folyd
vizmindsége II. osztdlyu, de a hataron tilrdl gyakran érik szennyezések.

Egyetlen allévize a Vilmany alatti Holt-Hernad (5 ha), egy levagott morotva.

A volgy durva iiledékének jelentds partisziirésti , talajvizkészlete” van. Altaldban 2 m-nél
magasabban elérhetd. Jellege natrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A rétegviz-
készlet nem jelentds. Az artézi kutak szdma kevés, mélységiik kozepes, vizhozamuk véltozo.

Feltarasaink soran 2017. 4prilis 22-én a teriileten mélyiilt firdsaink koziil csak a TO1F
furasban (a Szartos-patak holtdga mellett) jelentkezett a talajviz a feltardsok mélységéig (3,0
m-ig). Itt -1,7 m mélységben értiik el a talajvizszintet, melynek nyugalmi szintje is ez maradt.

A furdsokban tapasztaltakat, a terepviszonyokat, stb. figyelembe véve a teriileten a
maximalis talajvizszintet a patakhoz kozeli részeken a terepszinten, ill. annak kozelében lehet
becsiilni, mig a magasabban fekvd részeken ~1,5 m mélységben. Ideje a tavaszi félévre
tehetd, a héolvadashoz, nagycsapadékokhoz, ill. a patak (vagy a Herndd) araddsaihoz kotheto.

AN,
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS, JAVASLATOK

A vizsgalt teriileten a tervezett beruhdzds megvaldsithatd, geotechnikai szempontbdl nem
meriil fel kizaré tényez0, de a teriilet adottsdgaibdl fakadéan néhdny dologra figyelemmel kell
lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés soran.

Alapozasi mélység, alapozdsi mod. A teriileten a felszint 0,2-0,3 m vastagsdgban boritd
agyagos feltalajt nem javasoljuk bevonni a teherviselésbe, annak lazabb telepiilése miatt. Az
arkok varhaté fenékszintjén, ill. az alatt a feltart talajok teherviseld képessége megfeleld
(Esk min=12 MN/m?; ¢k min.=8 KN/m?; Ok min=17°; Ga min=260 kN/m?).

A feltart agyagok és iszapok hajlamosak a térfogatvaltozdsra, viztartalmuk fiiggvényében,
amire figyelemmel kell lenni. Annak érdekében, hogy a talajokban esetlegesen szivargd
vizeket is Ossze tudjdk gylijteni a burkolt drkok, célszer(i a burkolatban szivargd nyildsokat
kialakitani. A burkolat ald, mogé min. 15-20 cm vtg., tomoritett homokos kavics, homok
agyazat beépitése sziikséges, mely egyben elOsegiti a szivargd vizek gyors Osszegytilését,
arokba valo bejutdsat.

A munkagddrok, munkadrkok kiemelése a kotott talajokban 1,2 m mélységig torténhet
dicolés nélkiil is min. 1:0,5 rézsliben, szdraz munkagodor esetén. 1,2-1,7 m mélység kozott
hézagos, alatta mindenképpen zartsort ducolast kell alkalmazni. 1,2 m mélység alatt munkat
végezni csak a fentiek szerint kiépitett dicolat védelmében szabad. Szemcsés talajokban
barmely mélység esetén kotelezd a zértsord dicolat alkalmazasa. Talajviz jelentkezése esetén
a felszintol kotelezo a zdrtsori diicolat alkalmazdsa.

A kivitelezés idején gondoskodni kell arrél, hogy a felszinen lefolyé csapadékvizeket
eltereljék a munkavégzés helyérdl, hogy a teherviseld talajok ne 4zhassanak &t (késobbi
mozgésok, stb.). E helyeken célszerii ,,benthagyni” egy ~20 cm-es vastagsdgi védoréteget,
tehat a munkadrkokat, munkagodroket nem a végleges mélységig kiemelni, mert igy a
tényleges teherviseld talajok védettek lesznek az esetleges atdzdssal szemben. E védoréteget
csak kozvetleniil az &4gyazatok, burkolatok beépitése eldtt célszerti eltavolitani. Ezzel a
megoldassal elkeriilhetd a fenéken 1év0 talajok eldzasa (duzzadésa), ill. ugyancsak elkeriilhetd
az esetleges kiszaradast kovetd djranedvesedés miatt kialakulé duzzadas, térfogatvaltozas is.

A vérhato fektetési mélységekben nem kell szamitani a talajviz megjelenésére, ezzel pedig a

viztelenitésre. Amennyiben mégis jelentkezik talajviz, ugy azt a kotott talajokban
nyiltviztartds alkalmazdsdval lehet eltdvolitani, természetesen szigortian a felszintdl
kialakitott, zartsord ducolat védelmében.

Amennyiben a munkadrkok, munkagddrok feneke feldzik, ugy az atdzott, felpuhult (kotott)
talajokat el kell tavolitani, talajcserét kell végrehajtani, megfelelden tomorithetd anyagbdl.

Trauer Norbert, Miskolc, 2017. m4jus Munkaszam:17-30-1
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A kiemelt talajok visszatoltése max. 20-25 cm-es rétegekben, rétegenkénti gondos,
egyenletes tomorités mellett torténhet, a megkivant tomorség Try=90 %. Nem tolthetdk vissza
a puha, itizott, az esetlegesen szennyezett, szerves, stb. talajok.

Amennyiben a fektetési mélységekben atdzott, puha, esetleg toltott talajok telepiilnek, ugy
azokat ki kell hagyni a teherviselésbdl, le kell fejteni, cserélni kell, j61 tomorithetd talajokra.

A feltart talajok III. fejtési és ,,N”, ill. ,,J”” tomoritési osztalyba sorolhatdk.

/!;\ f
Miskolc, 2017. m4jus 10 { m&

Trauer Norbert
okl. geolégusmérnok
05-0071, GT

Trauer Norbert, Miskolc, 2017. m4jus Munkaszam:17-30-1



|
300

1
temetd

IS

O
QO{Q

o02/e2

A,

/N

/N

il ~<
~ VIRAS Lig \cw\’/
TORNYOSNEMETI”
n i !

<

/)
/
//,' //)‘/\\fézzs TAE
/ N
S

b4 _
Ve FYIS o FOL
Yy

101 F 158,5 mBf-
NyTV:-1,7 m (2017.04.22,)
813.428:355.860 -

%55

—

0@/89

289

51

&
% 264
o 244
261 65 288 & 7
,:/ A 3
o 4173 " D 287
e} o
246 260 < 266
o p 286
A ot % © &
247 .
259 = 267
hd 7
~~4 £
] 5 2
ofl 0 248 p: ®
172 o N 258 > 285 Y [/ 4772
L ~ 268 S
S $ N kS
N 249 5 =~ 5,
S 2
T ” 257 &
5 269
& @ [~ B Q 0
42 B g o ~
)
i N
©
@ 256 270
281
R Q
44 2
st 255 280 Q
o
271 S
37 7
] - Sy /
o E 252 (G /4
0 = 272 278 //
5
Sy 253 & 4
3 % 277 b /
ey
¥ IS 48
s, 274 Q
S6
& ap, 276
Sllg- ®
i 57 ar gf &
. ==
S4
49
60 //
S8
> o
~ ﬁSO

162,3 mBf

TO2F

NyTV: - (2017.04.22,)
813.205; 355.702

3371

2.

Talajvizsgalati jelentés a

Tornyosnémeti, belteriileti vizrendezés

engedélyezési tervéhez
Feltarasi helyszinrajz
M=1:2000



Hely: < )
Trauer Norbert TO1F furas Tornyosnémeti R 2 — ol| o x| & :g
. <o & 3 £ |2 |3 2 |gB| 88 | oE| 2|8 .| ®
Msz: 17-30-1 2017.04.22. 2 E| 2x| o] = | 28 S8 % sEl8=2| 86 |g2| 2 s el 3
S| o 23| sE| 5 |38/ 3538| 2| 5E[es| g |2l 2| 3 2| B
Term. viztart © < 3 S| NSl = ol 22 G| > 0|l ® S c D = @l N : o
, , , — = = & » T N ©c —| ® £ =| € S| SN N £ O O © » e ©
Nytv: -1,7 m 3 S| No|l et 5 Q0| Qe 2 &3 L a3 | £5 3| 5 B E
FURASSZELVENY ot 17m S 5| BB cE| S £| §183|T7| 23|58 2|1 % s
- ] ol al[ 23] 2 |E25[8sl T[S8E Z@ [ Ts| 3l sx| 2| &
Réteg 158,5 mBf b102030405060708090dW,  |Wp |lp/ u |Wn I Po Pn e Es | e k o d | Zs. c
EOV Y: 813.428
hatar |vastagsag EOV X: 355.860
0,30 0,30
sOtétszlrke-fekete
1,00 . homoko:s ‘ 28,90 | 14,78 | 14,43 | 15,19] 0,97 | 1,79 | 2,06 13 2,42 | 1,00E-05 | 300 24 6,80 15
kézepesen furhato o
merev ISZAP
1,30
sargassziirke 9
0,70 kdzepesen furhato 12,78 | 7,77 1,75 | 1,89 18 4,00E-02 | 450 32 1
homokos KAVICS
2,00
sargasszirke
1,00 kdzepesen furhato ) 8,85 | 12,08 1,69 | 1,89 18 2,00E-02 | 350 30 2
kavicsos HOMOK
3,00
Kelt:
2017.04.26 Laboralta: Bényei Miklésné Szerkesztette: Bényei Miklésné Ellendrizte: Trauer Norbert




Hely: < @
Trauer Norbert TO2F furas Tornyosnémeti ® 3 — o| @ o x| < s
. ) Y £ |8 |3 2o |gB| 32 | 2| 2| B .| ®
Msz: 17-30-1 2017.04.22. ‘:,E S| 23 g g8 =§§ & § ‘§ fgg _cgg go BZ fcf? ‘g E| &
: s| o o3| SE| 5 | 38|58 =2[ES[eR| 2% |Rel 2| 3 2| B
Term. viztart © < 2] 2= ne| ® = ol 22 S| > ew|led| ©c o = al N o| S
p , . X ¥ = =2T| $&| 8 S| 8= B &§2|=R| FE | g9 3| e N[l ©
Nytv: - @ N N ol 2t BN Qo| Do 21 9 35 o a3 =) 3| = o I
s @ o x| ES| N Lel ¢ MR- < o > FeARCY 2| 21 5
Mtv: - 3 gl sB FN| & o 9|6 O ol o 9 g3 | & 51 2, o N
L ol o =S| —3] X — S| - 5 |0 E <L D T © D] =N X| »
Réteg 162,3 mBf 0102030405060 708000idW,  |Wp |lp/u |Wn e Po Pn e Es | ewm k (o o | Zs. c
] ] EOV Y: 813.225
hatar |vastagsag EOV X: 355.702
0,20 0,20 FELTALAJ
s6tét szlrkésbarna
kissé homok
1,30 . sseno QOS . 33,70 | 18,49 | 15,21 | 19,54| 0,93 | 1,70 | 2,03 12 2,92 | 2,00E-06 | 270 17 7,10 14
kdzepesen furhato
merev SOVANY AGYAG q
1,50
szlrkéssarga 4
kissé homok
0,70 (1556 NOMOKOS 31,98 | 19,03 | 12,95 | 20,39 | 0,80 | 1,70 | 2,05 12 | 2,81 | 1.00e05| 260 | 22 | 6,40 | 10
kdzepesen furhato
2,20 merev ISZAP
szlrkéssarga X
homok
0,80 . omoxes 20,97 | 18,98 | 10,99 | 20,55 | 0,86 | 1,72 | 2,07 12 | 3,48 | 1.00e05| 260 | 22 [ 570 | 8
kdzepesen furhato
3,00 merev ISZAP
Kelt:
2017.04.26 Laboralta: Bényei Miklosné Szerkesztette: Bényei Miklésné Ellenérizte:




Furas helye: Tornyosnémeti Faras jele: | TO1F [Mintajele: | 2 | Minta mélysége (m): 1,50 |

Munkaszam: Munkalap oldalszama: |
. ! Szemelgérbe : dgomm 3,18
i 1 Homok i . i
: Kavics GR ' omok Sa ; Iszap Si i Agyag CI dgomm 1,20
i 1 ] | dipmm 0,25
100 Cy 12,78
90 Neo Cc 1,82
i’y
80 Kavics Gr % 53,86
Homok Sa % 38,06
70 Iszap Si % 7,00
o (nem Ulepedd
:\‘ 60 rész) % 1,08
°
N 50 \ =
] Talajtipus:
4
% 40 \ homokos kavics
’ \ saGr
30 \
20
1 nedves sdly M, 15,81
N
10 e széraz sdly md 14,67
o] o
0 ~e o viztartalom W % 7,77
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
Szemnagysag mm
Vizsgalat ideje: Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné
B 1. oldal
Furas helye: Tornyosnémeti Faras jele: | TO1F [Mintajele: | 3 | Minta mélysége (m): 2,50 |
Munkaszam: Munkalap oldalszama: |
. ; Szemelgérbe ; : deo mm 1,64
i : Homok Sa . :
: Kavics GR : ° S ; Iszap Si i Agyag ClI dgomm 0,28
i H i 1 djomm 0,19
100 *— C, 8,85
90 Cc 0,26
80 X Kavics Gr% 35,85
70 Homok Sa% 56,03
N Iszap Si% 7,00
:\: 60 (nem ﬂlegedﬁ 112
] \ rész) %
8 50
N Talajtipus:
2 40 ;
® kavicsos homok
30 grSa
20 =
" 3 nedves suly m, | 12,25
Ry U szaraz suly md | 10,93
v viztartalom W % | 12,08
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
Szemnagysag mm
Vizsgalat ideje: Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné
2017.04.26

C 1. oldal



